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1 APRESENTACAO

O presente memorial é descritivo e tem por objetivo dar suporte no entendimento
para a execu¢do de um posto de transformacdo do tipo: SUBESTACAO EXTERNA COM
TRANSFORMADOR EM POSTE E CABINE DE MEDICAO EM TENSAO SECUNDARIA, projetada
para atender as unidades escolares E.M.E.F. Serafim Avilla e E.M.E.I. Amor Perfeito localizada
na Rua Laurindo Luis Avila Neto, Triunfo, Rio Grande do Sul.

Os servigos relativos aos sistemas elétricos, deverdo ser executados de acordo com as
indicagdes do projeto que, conjuntamente com este documento compdem o escopo dos
servigos.

Assim, deverdo ser seguidos rigorosamente as normas de execugao, a parte descritiva,
as especificacbes de materiais e servicos, garantias técnicas e detalhes, bem como mantidas
as caracteristicas das instalagdes em conformidade com as normas que regem tais servigos.

Todos os materiais a serem empregados nesta obra deverdo ser de comprovada
qualidade, especificados pela ABNT e serem adquiridos de fornecedores cadastrados na CPFL
(Companhia Paulista de Forca e Luz), com o objetivo Unico de garantir o perfeito
funcionamento, durabilidade, confiabilidade, acabamento e seguranca do mesmo.

A execucdo dos trabalhos deverd obedecer aos preceitos da boa técnica e da
seguranca, critérios estes que prevalecerdo em quaisquer casos omissos que possam existir
no projeto ou nas especificacbes dos materiais, de modo a ndo originar dividas que
porventura possam existir durante o processo.

A leitura deste memorial é obrigatdria por parte do responsavel pela execugdo dos

servigos, por ser este um complemento do projeto.

2 CONSIDERAGOES GERAIS

Para elaboracdo do projeto foram utilizadas as seguintes normas e especificacdes:
NBR 5349 - Cabos de Cobre Nus para Fins Elétricos - Especificacao;

NBR 5410 - InstalagGes Elétricas em Baixa Tensao;

NR10 - Seguranca em InstalagOes e Servicos em Eletricidade.

GED-2855 - Fornecimento em Tensdo Primaria 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 1;
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GED-2856 - Fornecimento em Tensdo Primaria 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 2 -
Tabelas;
GED-2858 - Fornecimento em Tensdo Primaria 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 3 -
Anexos;
GED-2859 - Fornecimento em Tensdo Primaria 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 4.1 -
Desenhos;
GED-2861 - Fornecimento em Tens3do Primaria 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 4.2.
Para a execugao devera ser atendida as citadas normas técnicas em todos os aspectos

construtivos.

2.1 Obrigac¢oes da Contratada

Atender as especificacdes deste memorial e do contrato de prestacdo de servicos,
juntamente com a norma de regulamentacdo de instalacbes de consumidores, para
fornecimento em tensao secundaria pertencente a concessiondria CPFL.

Qualquer omissdo de informacdo que implique na ndo obtencdo da ligacdo do padrao
de entrada para atendimento de exigéncias da CPFL, serdo de inteira responsabilidade da
contratada, que arcard com todos os custos pertinentes.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacdo prevista no contrato de prestacdo
de servicos, juntamente com ART ou TRT do responsavel pela execucao.

Em caso de duvidas referente ao dimensionamento ou duplicidade de informacgdes a
contratada devera entrar em contato imediatamente com o técnico projetista para

esclarecimento.

2.2 OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

Fornecimento de projeto elétrico aprovado pela concessionaria CPFL e especificacdes
particulares, se necessarias.

Providenciar o documento de Responsabilidade Técnica de projetos e fiscalizacdo da
obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Técnicos e Agronomia.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da

Contratada perante a legislagdo vigente.
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3 DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Triunfo;
Cddigos Instalagbes: E.M.E.F. Serafim Avilla - 3092447250 e 4002347095;
E.M.E.l. Amor Perfeito - 3092447251 e 4002519035;

Poténcia Transformagdo: 300kVA.

4 TENSAO DE FORNECIMENTO

A tensdo de fornecimento da Rede de Distribuicdo Primaria é de 13,8kV, Classe de
Tensdo de 15kV (média tensdo) e sera rebaixada para 380/220V (tensdo secundaria) por
intermédio de um transformador de 300kVA, a ser instalado em subestacdo externa, fixado

em um poste de concreto.

5 SISTEMA DE PROTEGAO DE MEDIA TENSAO

O sistema de protecdo primdrio (em média tensdo) sera instalado no poste de
derivacdo da rede da CPFL, através de um conjunto de trés chaves fusiveis unipolares corrente
nominais de 300A, NBI de 125kV, tensdo nominal 13,8kV com elos fusiveis de 25K e capacidade

de ruptura 10kA.
6 RAMAL DE LIGACAO

O ramal de ligacdo serd do tipo aéreo, em tensdo primaria de distribuicdo, 13,8kV,
60Hz, sistema trifasico, com cabos de aluminio 70mm? (1/0AWG CA) numa extensdo de
aproximadamente 23 metros.
7 ENTRADA DE ENERGIA

No posto de transformacdo devera ser instalado chaves unipolares tipo corta circuito

300A / 15kV, com elos fusiveis 15K e capacidade de ruptura 10kA, interligadas ao posto de

transformacgdo por meio de cabos de cobre nu isolados #35mm?.

Péagina 5 de 16


http://www.andrioliprojetos.com.br/

ANDRIOLI
PROJETOS

CONTATORANDRIOLIPROIET 00 COMBM - FONE 40 3441 7450 XL/ Vi rYs ADMOLIFROETOS CoM.BR/

O posto de transformacdo serd de 300kVA, em poste de concreto circular 12/1000
daN. No posto de transformacdo serdo instalados trés para raios de 12kV/10kA poliméricos,
sistema neutro aterrado, com desligamento automatico, fabricados em Oxido de Zinco,
conforme determina a norma.

Conectados as buchas de baixa tensdo do transformador, estdo os cabos de cobre
isolados de 2x[3#120mm?] isolacdo 0,6/1kV HEPR/AFUMEX para as fases e 2x[1#120mm?],
isolacdo 0,6/1kV HEPR/AFUMEX para o neutro, sendo as fases A, B, C, identificadas
consequentemente com as cores Preta, Branca ou Cinza e Vermelha, o condutor neutro na
cor Azul Claro e o condutor terra na cor Verde, acondicionados em dois eletrodutos de PVC
Rigidos @3”, sendo as fases conectadas no disjuntor geral da edificacdo localizado dentro da
Caixa de Distribuicao.

Derivando do barramento de saida do disjuntor geral da edificacdo localizado dentro
da Caixa de Distribuicdo por meio de cabos de cobre isolados 1x[3#150mm?] isolacdo 0,6/1kV
HEPR/AFUMEX para as fases, 1x[1#150mm?], isola¢do 0,6/1kV HEPR/AFUMEX para o neutro
e Ix[1#95mm?], isolagdo 0,6/1kV HEPR/AFUMEX para o terra, serdo instaladas duas chaves
seccionadoras sacas fusiveis 250A abertura sob carga, sendo uma destinada para a unidade
escolar E.M.E.F. Serafim Avilla e a outra para E.M.E.I. Amor Perfeito.

A partir das duas chaves seccionadoras, cada uma delas alimentara uma Caixa de
Medicdo em Baixa Tensdo Indireta as quais possuirdo dispositivos de medi¢do, comunicacdo,
protecdo e seccionamento.

Em cada Caixa de Medicao em Baixa Tensdo Indireta serd instalado TCs para realizar a
medi¢do de cada unidade escolar. Derivando dos terminais de saida de TCs, esses mesmos
cabos interligam na entrada do disjuntor geral de protecdo de cada unidade escolar sendo em
caixa moldada de 250A, localizado dentro da Caixa de Medicdo em Baixa Tensao Indireta.

A partir do disjuntor geral de prote¢cdao de cada unidade escolar localizado dentro da
Caixa de Medicdo em Baixa Tensdo Indireta até os quadros gerais de distribuicdo de baixa
tensdo (QGBT) os condutores serdo acondicionados em um eletroduto do tipo PVC rigido,
secdo 3” instalados de maneira subterranea até a primeira caixa de passagem, apds a primeira
caixa de passagem serdo acondicionados em eletroduto do tipo PEAD Flexivel, secdo 3”
instalados de maneira subterrdnea, os condutores terdo as mesmas caracteristicas dos

condutores utilizados para alimentacdo do disjuntor geral de cada unidade escolar.
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Em todo o percurso subterraneo os eletrodutos devem ser envelopados em concreto,
conforme detalhe no projeto em anexo.

Derivando do barramento de saida do disjuntor geral de protecdo de cada unidade
escolar, serd instalado um disjuntor tripolar Mini DIN de 63A com capacidade de interrupgao
de curto circuito minima de 10kA, o qual alimentara trés DPS cujas especificacbes deverdo ser
Classe |, Tensdo Maxima de Operacao (UC) igual a 275V, Nivel de Protecdo (UP) igual a 1,5kV
e Corrente Nominal de Descarga (In) de 20kA, os quais serdo instalados também na Caixa de
Medicdo em Baixa Tensdo Indireta. A alimentacdo do disjuntor de 63A sera por meio de trés
condutores de cobre unipolares #25mm? isolacdo HEPR/AFUMEX 0,6/1kV (A, B e C) seguindo
as cores respectivamente Preta, Branca ou Cinza e Vermelha, e segue até os bornes superiores
dos DPS, nos bornes inferiores dos DPS derivara um ou trés condutores de cobre (dependendo
do modelo e marca de DPS), se¢do #25mm? HEPR/AFUMEX 0,6/1kV na cor Verde Amarelo que
posteriormente serd conectado ao barramento especifico para o terra, conforme especificado
no projeto em anexo.

Todas as partes metdlicas da Caixa de Distribuicdo e das duas Caixas de Medicdao em
Baixa Tensdo Indireta deverdo ser aterradas por meio de cabo de cobre unipolar #25mm?
isolacdo HEPR/AFUMEX 0,6/1kV na cor verde.

Nos quadros gerais de distribuicdo (QGBT) também devera ser instalado um disjuntor
tripolar termomagnético caixa moldada com corrente nominal de 250A/380V, tipo CA,
capacidade de interrupcdo minima de 20kA, frequéncia 60Hz.

Disjuntores gerais dos demais quadros de distribuicdo deverao ter uma capacidade de
curto-circuito minima 10kA, disjuntores dos circuitos terminais devem ser reavaliados a fim
de garantir que atendem a capacidade de curto-circuito minima levando em consideracdo o

nivel de curto-circuito do secundario do transformador.

8 PARA RAIOS

Devera ser instalado na cruzeta de concreto um conjunto com trés para raios de

distribuicdo no circuito de alimentac¢do, fixados na estrutura e ligados diretamente aos

condutores de entrada conforme estd especificado no projeto em anexo.

Péagina 7 de 16


http://www.andrioliprojetos.com.br/

ANDRIOLI
PROJETOS

CNPJ 21.843.424/0001-98 - CAU 29085-8 — AV. LA SALLE, 1089 — XANXERE/SC - EMAIL:
CONTATO@ANDRIOLIPROJETOS.COM.BR — FONE: 49 3441 7450 - HTTP./ /WWW.ANDRIOLIPROJETOS.COM.BR/

Os para-raios de distribuicdo a serem instalados deverdao ser de 6xido de zinco,
corrente nominal 10kA, NBI de 125kV, tensdo nominal 12kV, classe de tensdao 15kV, préprios
para sistema solidamente aterrado.

Os para-raios deverdo ser interligados com cabos de cobre isolados, extraflexiveis com
secdo minima #25mm? ao condutor de cobre nu de secdo minima #70mm? que sera conduzido
por meio de eletroduto PVC Rigido de didmetro nominal @1” fixado juntamente ao poste e

posteriormente interligado a malha de aterramento e ao barramento de equipotencializagao.

9 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 300KVA

O transformador utilizado sera fornecido pelo contratante e respeitara as
especificacdes das Normas, NBR-5440 e NBR-5356 da ABNT.

Apds a instalacdo do transformador, a empresa fornecedora devera entregar a nota
fiscal de compra contendo o nimero de sério do equipamento, relatdrio de ensaio executado
na empresa fabricante e o termo de garantia do equipamento que devera ser adquirido de
um fornecedor homologado pela CPFL.

Serd utilizado um transformador com poténcia de 300kVA com as seguintes
especifica¢des e cuidados:

e Transformador do tipo imerso em o6leo isolante para uso ao tempo com poténcia
nominal de 300kVA, tensdo primaria de 13,8kV com ligacdo em delta, e tensdo
secundaria de 380/220 V com ligacdo em estrela e neutro aterrado;

e O deslocamento angular devera ser de 30° - Dyn1;

e O transformador possuira, ainda: abertura para inspe¢do, valvula de drenagem,
conexao para filtro prensa e amostragem e niple de enchimento;

e O transformador devera possuir, no minimo, os seguintes TAPs: +5%, - 5%, -7,5% e -
10%;

e Os cabos e barramentos conectados ao transformador nao deverao exercer qualquer
esforco sobre este;

e Se os cabos de BT ou os barramentos de MT vierem a exercer esfor¢o sobre as buchas

do transformador, deverdo ser providenciados suportes para aliviar estes esforcos;
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e O terminal de neutro do transformador e a sua carcaca deverdo ser interligadas ao
sistema de aterramento BEP (Barramento de Equipotencializagdo), por meio de um cabo

em cobre nu de #70mm?.

10 CABOS DE BAIXA TENSAO DO TRANSFORMADOR 300KVA

Os cabos de BT a serem utilizados deverdo ser isolados para 0,6/1kV tipo
HEPR/AFUMEX 90°C, dois cabos de 2x[3#120mm?] por fase, sendo na cor preta para a fase A,
branco ou cinza para a fase B e vermelho para a fase C e dois cabos 2x[1#120mm?] para o
neutro, cor azul claro, instalados no interior de dois eletrodutos PVC Rigido, de diametro
nominal @3”.

Em nenhuma hipdtese serdo permitidas emendas nos cabos.

As conex0Oes dos cabos aos equipamentos devem ser feitas através de terminais de
compressdao em cobre estanhado 1 Furo NEMA.

Os terminais serdo fixados aos equipamentos através de parafuso de bitola apropriada,
sendo obrigatério o uso de arruela de pressao.

Os cabos e suas conexdes ndo devem ser submetidos a qualquer esfor¢o de tragdao ou

torgao.

11 SISTEMA DE PROTECAO EM BAIXA TENSAO GERAL

A protecao geral da edificagdo contra curto-circuito e sobrecarga em B.T sera através
de um disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada com corrente nominal de 450A/380V,
tipo CA, capacidade de interrupcao minima de 35kA, frequéncia 60Hz, o qual devera ser

instalado dentro da Caixa de Distribuicdo Tipo X.

12 SISTEMA DE PROTEGAO EM BAIXA TENSAO MEDICOES

A protecdo geral das medi¢des contra curto-circuito e sobrecarga em B.T sera através
de um disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada com corrente nominal de 250A/380V,
tipo CA, capacidade de interrupcao minima de 20kA, frequéncia 60Hz, o qual devera ser

instalado dentro do Quadro de Medicdo de cada unidade escolar.
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12.1 Corrente de Curto-Circuito Presumida

Capacidade nominal de interrupcdo de curto-circuito é a maxima corrente presumida
de interrupcdo, de valor eficaz, que o disjuntor pode interromper, operando dentro de suas
caracteristicas nominais de tensao e frequéncia.

e Dimensionamento da corrente nominal do transformador:

S 300kVA

In = = = 455.804
V3xVFf V3%380

Onde:
In: Corrente nominal;
S: Poténcia nominal do transformador: 300kVA;

Vff: Tensdo entre fase e fase: 380V.

e Dimensionamento corrente de curto-circuito:

In _ 455.804
7% 5%

= 9.12kA

Onde:
Icc: Corrente de curto-circuito;
In: Corrente nominal do transformador de 300kVA: 455.80A;

7%: Impedancia percentual tipica do transformador: 5%.

Desta forma o disjuntor geral da edificacdo localizado dentro da Caixa de Distribuicao

deve possuir uma corrente de curto-circuito presumida minima de 9.12kA, portanto, adotou-

se o seguinte: disjuntor geral de toda edificacdo 35kA.
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13 BEP E MALHA GERAL DE ATERRAMENTO

A malha de terra serd formada por um anel ao redor do Quadro de Medi¢cdo composta
por 6 hastes de aterramento no sistema da malha geral de terra, interligadas por cabos de
cobre nu de secdo #70mm?, enterrados a uma profundidade minima de 70cm, conforme
indicado no detalhe do projeto em anexo. A conexdo entre os cabos da malha de terra e entre
condutor e haste de terra sera feita com conector adequado.

As hastes de aterramento a serem utilizadas deverao ser do tipo Copperweld de
didmetro nominal 5/8” x 2400 mm de comprimento.

Para conexdo entre haste de aterramento e cabo de cobre nu do aterramento utilizar
solda exotérmica.

O sistema de para raios deverda estar firmemente conectado ao sistema de
aterramento através de conectores mecanicos e parafusos ou conectores cunha para
aterramento homologados pela CPFL para permitir sua desconexdao quando necessario.

Todas as partes metalicas ndo condutoras de eletricidades que compdem este projeto,
deverdo ser conectadas ao BEP (Barramento de Equipotencializacdo) por meio de cabo de
cobre unipolar #25mm? isolacdo HEPR/AFUMEX 0,6/1kV na cor verde.

Todos os sistemas de aterramento existentes ou futuros deverao ser interligados a
malha da subestacdo de forma a se obter a equipotencializacdo do sistema.

Caso a resisténcia de terra verificada apds a instalacdo do sistema seja superiora 10 Q,
deverdo ser instaladas mais hastes até que se obtenha um valor inferior ou caso necessario

realizar tratamento de solo.

13.1 Dimensionamento Se¢ao do Condutor de Aterramento

Conforme item 6.4.3.1.2 da NBR 5410: A sec¢do dos condutores de prote¢do nao deve
ser inferior ao valor determinado pela expressdo seguinte, aplicavel apenas para tempos de
seccionamento que ndo excedam 5s.

e Dimensionamento corrente de curto-circuito:

In _ 455.804
7% 5%

= 9.12kA * 1000 = 9.120,004
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Onde:
Icc: Corrente de curto-circuito;
In: Corrente nominal do transformador de 300kVA: 455.80A;

Z%: Impedancia percentual tipica do transformador: 5%.

e Dimensionamento do condutor:

G _VPxt_ V9.120,00% x 1

— 2
m 176 = 51.82mm

Onde:

S: Secdo do condutor em milimetros quadrados;

I: Valor eficaz em ampeéres da corrente de falta presumida considerando falta direta:
9.120,00A;

t: Tempo de atuagdo do dispositivo de protecao responsavel pelo seccionamento
automatica em segundos: 1s;

k: Fator que depende do material do condutor de protecdo, de sua isolagdo e outras
partes, e das temperaturas inicial e final do condutor, considerado condutor de protecao
isolado ndo incorporado a cabo multipolar e ndo enfeixado com outros cabos isolacdo EPR ou
XLPE: 176.

Desta forma a se¢do minima para o condutor de aterramento deve ser de #51.82mm?,

portanto, adotou-se o seguinte: se¢do do cabo de aterramento #70mm?.

14 SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS (DPS)

O sistema de protecdo contra surtos serd através de trés DPSs Classe |, Tensdo Maxima
de Operagdo (UC) igual a 275V, Nivel de Protecdo (UP) igual a 1,5kV, Corrente Nominal de
Descarga (In) de 20kA e Imax igual a 60kA. Os dispositivos estardo instalados no interior da
Caixa Geral de Protecdo.

Este sistema deverd possuir um dispositivo (disjuntor) com finalidade de proteger o
circuito contra falhas nos DPS e correntes de curto-circuito no ponto em que estes dispositivos

estdo instalados. O disjuntor servira também como dispositivo de manobra para manutencao
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e/ou substituicdo dos DPS e serd instalado junto na Caixa de Medicdo em Baixa Tensdo
Indireta, conforme especificado no projeto em anexo. O disjuntor devera ser tripolar, Mini
DIN, com corrente nominal igual a 63A e (lcc) de 10kA.

A alimentac¢do do disjuntor tripolar Mini DIN de 63A serd através de trés condutores
de cobre #25mm? isolagdo HEPR/AFUMEX 0,6/1kV, que derivardo dos barramentos das fases
(A, B e C) apds a saida do disjuntor geral, seguindo as cores respectivamente Preta, Branca ou
Cinza e Vermelha, e segue até os bornes superiores dos DPS. Nos bornes inferiores dos DPS
derivard um ou trés condutores de cobre (dependendo do modelo e marca de DPS), se¢do
#25mm? HEPR/AFUMEX 0,6/1kV na cor Verde Amarelo, que posteriormente serd conectado

ao barramento especifico para terra, conforme especificado no projeto em anexo.

15 ESPECIFICAGAO DOS COMPONENTES PROJETADOS

e Transformador: imerso em déleo isolante para uso ao tempo, poténcia de 300 kVA,
tensdo primaria 13,8 kV (TAPs: +5%, -5%, -7,5% e - 10%) com ligacdo em delta e tensdo
secundaria de 380/220V com ligacdo em estrela e neutro aterrado. Deverd possuir
tampa de inspeg¢do, comutador tipo rotativo ou linear, indicador de nivel de éleo e
sistema de alivio de pressao;

e Disjuntor Tripolar Geral Instalagao: caixa moldada termomagnético, 450A de corrente
nominal, minimo de 35kA de corrente de interrupcdo em curto-circuito, frequéncia
60Hz, em caixa moldada;

e Chave Seccionadora: chave seccionadora saca fusivel abertura sob carga - NH1 - 3
Polos - 250A;

e Disjuntor Tripolar Geral Medig¢6es: caixa moldada termomagnético, 250A de corrente
nominal, minimo de 20kA de corrente de interrupgao em curto-circuito, frequéncia
60Hz, em caixa moldada;

e Cabos de Cobre: isolagdo HEPR/AFUMEX 0,6/1kV, temperatura 90 °C em servico
continuo, com didmetro de 120mm? e 150mm? para cada uma das trés fases na cor
Preto, Branco ou Cinza e Vermelho, respectivamente, 120mm? e 150mm? para o
neutro na cor azul claro, 70mm? e 95mm? para o condutor de aterramento. Todos os

cabos devem ser com baixa emissdo de fumaca e livres de halogénio.
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16 MURETA

A mureta onde sera embutida a Caixa de Distribuicdo e as duas Caixas de Medicao
deverad seguir as seguintes especificacdes: Ter base em concreto armado de no minimo 54cm
de largura, 20cm de altura e 591cm de comprimento devendo ser impermeabilizado com
emulsdo asfaltica duas demaos em todos os lados. A largura da parede acabada de no minimo
59cm feita com tijolos ceramicos furados (14x19x29cm) e (9x14x29cm), assentados de
maneira horizontal com uma camada de chapisco, uma de reboco e pintura (cor a definir) na
parte frontal, traseira e laterais. A altura da mureta minima de 230cm deverd possuir
pingadeira de 12cm. A Caixa de Distribuicdo e a Caixa de Medigdo devera estar instalada a

40cm do piso até a sua parte inferior conforme detalhado em projeto.

17 CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagem com dimensdes internas de (62x62x100cm) deverdo ser
executadas com tijolos ceramicos furados na horizontal, com dimensdes de (9x14x29cm). Nas
alvenarias devera ser executado revestimento com chapisco e reboco. Em todas as paredes
(internas e externas) deverd ser executada impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica duas
demados. Também devera ser executada camada de lastro com material granular, podendo ser
pedra britada N2 1 ou N2 2.

Devera ser instalada tampa em ferro fundido articulada em todas as caixas de
passagem do ramal de entrada e ramal de carga.

Em todas as caixas de passagem subterrdneas deixar sobra minima de dois metros de
cabos e ndo sera permitida emendas nos cabos elétricos. A distancia maxima entre caixas de

passagem subterraneas devera ser de 20 metros.

18 PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA (NR-10)

Em caso de manutencgdo, ou no caso especifico desse projeto, um desligamento para
readequacao das subestacoes, deve ser obedecido os seguintes procedimentos:
e Solicitar bloqueio junto a concessiondria local ou desligamento, se desligar adotar os

seguintes procedimentos:
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e Sinalizar a 4rea a ser executada pelos trabalhadores;

e Efetuar a medicdo para certificar-se se estd mesmo desligado utilizando a baixa tensao;

e Efetuar osistema de aterramento provisério conectando-o a terra, ao neutro e as fases
A, B, C;

e Todos os profissionais envolvidos deveram utilizar os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI) e Equipamento de Protecdo Coletiva (EPC);

e As escadas deveram ser amarradas juntas as estruturas;

e Os cintos de seguranga deveram ser do tipo paraquedas utilizando-os ao subir alturas

a partir de 2 metros.

RECOMENDAGOES

e Servicos em eletricidade somente poderdo ser executados por profissionais
capacitados e habilitados conforme estabelecidos pela norma NR-10;

e Deverd ser mantido, junto a entrada de energia e quadro geral de baixa tensdo, cépia
do projeto elétrico contendo todos os documentos que fazem parte do projeto;

e Nao serdo permitidas emendas nos condutores de alimentagao;

e Devera ser apresentado no final da obra um laudo técnico da medicdo de terra de
todos os aterramentos, assinado pelo responsavel técnico pela execucdo das
instalacdes elétricas;

e Todo aterramento deverd estar abaixo ou igual a 10 ohms;

e Apdsinicio de operagdo da nova entrada de energia, devera ser avaliado a necessidade
da instalacdo de um banco de capacitores junto ao QGBT caso o fator de poténcia ndo
se enquadre no minimo em 0,92 e maximo igual a 1;

e Todas as conexdes de cabos, barramentos ou disjuntores deverao ser executadas com
terminais adequados, firmemente conectados para que nao haja aquecimento
indesejavel naquele local;

e Quando houver divergéncia entre quantidade de materiais relacionada e a
necessidade de materiais para a execucdo da obra prevalecerd a quantidade

necessaria para executar a obra;
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e Os trabalhos de execucdo deverdo seguir rigorosamente o projeto em anexo,
primando pela boa técnica, seguranca e perfeito acabamento nos servigos, bem como
a utilizacdo de materiais que atendam as especificagcGes das normas da ABNT/CPFL, e
gue sejam certificados pelo INMETRO ou drgdo publico competente;

e Qualquer alteragao realizada na obra devera ter a prévia consulta ao projetista, que
deverd autorizar por escrito, sob pena de perda da responsabilidade técnica pelo
projeto;

e E indispensavel a presenca de fiscalizagdo durante a execucdo da obra para garantir
gue as instalagdes elétricas estejam conforme projeto e verificando o bom estado e
100% de funcionamento das instalacOes elétricas;

e Todas as alteragdes efetuadas na instalacao do sistema, quando de sua execugdo, em
desacordo com o projeto e sem a aquiescéncia do projetista serdo de inteira
responsabilidade da empresa contratada para execucdo, eximindo-se o autor de

qgualquer 6nus que possam existir pelo fato.
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