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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Secretaria Municipal de Coordenaciio e Planejamento
Rua Gal. Flores da Cunha, n° 245 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000

E-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ESGOTO PLUVIAL (GALERIA RETANGULAR)
LOCAL: BAIRRO CRECHE, RUA ADELINO LOPES DA SILVA /
SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/RS,

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO,
DATA: JANEIRO DE 2021.

1) INTRODUCAO:

Este memorial tem por objetivo descrever tecnicamente os servicos e
materiais a serem utilizadas na implantaco de uma galeria
retangular para captacfo e escoamento de aguas pluviais. Na laje de
cobertura da galeria, nos pontos mais baixos da via, serfio
confeccionadas “grelhas” metslicas que servirdo para captar as aguas
pluviais para o sistema, ou seja, para a galeria projetada.

2) GENERALIDADES:

Este projeto se faz necessdrio em virtude de que a estrutura de
captagfo pluvial existente & antiga e insuficiente para o volume de
contribuicdio da bacia local e por se tratar do ponto mais baixo de
captacdo da mesma, eventualmente as aguas invadem alguns lotes
residenciais. Por motivos técnicos e pelo fato de nfo haver desnivel e
tdo pouco profundidade suficiente para o emprego de tubulaco de
concreto teremos que direcionar estas aguas através de uma galeria
projetada, que proporcionara o aumento da vazio de escoamento p
drenagem das 4guas pluviais do local. ' ﬁp
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3) DOCUMENTACAO:

O inicio da obra deverd ser precedido da apresentagdo pela
CONTRATADA junto a Secretaria de Coordenagdo e Planejamento de
todos os documentos definidos no Contrato, bem como o documento
relativo a responsabilidade técnica pela execugéo da mesma (Anotagso
de Responsabilidade Técnica ~ ART) contendo todos os dados
pertinentes a obra para que posteriormente seja emitida a Ordem de
Servigo (0S).

4) SERVICOS PRELIMINARES:

Junto ao canteiro de obras, a contratada devers instalar em lugar visivel
uma placa correspondente a obra, nas dimensées e padrdes descritos na
planilha orgamentaria, permanecendo no local enquanto perdurarem os
servigos. Caso haja a necessidade de espaco para depdsito de materiais,
maquinas e afins para a execucao da obra, esta sera por conta e
responsabilidade da contratada, bem como material de sinalizacso,
ligagdo agua e energia e também a seguranca patrimonial relativo ao
proposto, durante a vigéncia do contrato.

5) SINALIZACAO DA OBRA:

A Coniratada se empenhara em tornar minima a interferéncia dos seus
trabalhos com o transito de pedestres e de veiculos, criando facilidades e
meios que demonstrem esta preocupacao. A Prefeitura Municipal de
Triunfo participara da analise dos problemas que por ventura surgirem e
para as solucdes a serem adotadas. A sinalizacdo a ser utilizada devera
atender a todas as exigéncias do Conselho Nacional de Transito —
CONTRAN e daquelas contidas neste Caderno de Encargos. Nenhuma
obra ou servigo poders ser iniciado sem a previa licenca do érgso gesfor
de transito e implantagao da sinalizagdo adequada. ﬁ
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6) DESCRICAO TECNICA:

6.1-Valas:

No trecho da Rua Adelino Lopes deverd ser procedida a marcagdo na
pista para posterior corte do asfalto de forma retilinea, com auxilio de
disco de corte para posteriormente, apds a execugdo dos trabalhos o
asfalto seja recomposto de forma homogénea e com melhor padréio de
acabamento com relagfio ao asfalto existente. A vala seri escavada
mecanicamente numa extensdo de 299,00m no trecho correspondente
a Rua Adelino Lopes da Silva, executada no lado direito do leito
carrogavel da mesma, com largura de 2,20m o que facilitara o trabalho
de edificagio das paredes da galeria, bem como a compactacdo do
reaterro no lado transitivel da via, que posteriormente sera
repavimentada. Nos entroncamentos das ruas “C”, “D” e ‘E” internas
do loteamento para onde sera direcionada a galeria, a largura da vala
terd 2,60m, para também haver um bom apiloamento do reaterro nos
dois lados da galeria onde a profundidade minima da vala ser de
1,00m ¢ a maxima de 2,00m. Por nfo haver sido feita andlise prévia,
recomenda-se verificar a estabilidade das paredes da vala com o
proposito de prevenir possiveis desmoronamentos. Por exigéncia do
calculo hidrdulico e nfio haver desnivel suficiente de montante a
jusante, a declividade minima da vala sera de i=0,00125 = 0,125%, ou
seja, 1,25 cm de diferenca a cada 10,00 m.

6.2- Base de Assentamento/cama de brita:

Apos a abertura e nivelamento do fundo da vala, serd executado numa
primeira etapa um lastro de brita n.° 01 ao longo de toda extensdio da
vala com espessura de 0,13m e com largura de 1,80m e para que esta
camada nfio sofra um derruimento da brita, serd colocada nas
extremidades, também em toda sua extensdo guias de madeira com
0,15m. Este lastro servird de base para o ber¢o de concreto d%@
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da galeria. Posteriormente a edificaco das paredes serd langada um
ber¢o de concreto com espessura de 0,07m em toda sua extensdo, que
ficara confinado entre as paredes da galeria, evitando desta forma fuga
de 4gua da galeria e consequentemente futuras erosdes.

Observagio: E de extrema importdncia o acompanhamento
topografico do trabalho proposto (planialtimétrico), reiterando que a
declividade de escoamento ¢ de somente 0,125% e as lajes de
cobertura no trecho da Rua Adelino Lopes deverd obedecer
rigorosamente &s cotas de projeto para evitar desniveis em relagdo ao
revestimento asféltico existente no local (estaca 0 até a estaca
2+16,00m).

6.3~ Colunas de concreto armado;

Na alvenaria de pedra da galeria (paredes), serd deixado um vdo de
0,20m a cada 3,00m de parede, com profundidade de 0,30m abaixo do
nivel do fundo (greide) da vala. Nestes vios serfio colocadas as
armaduras verticais que estruturarfio as colunas de engastamento nas
paredes de alvenaria e posteriormente serfio preenchidos com concreto
FCK 25 MPa, amparados por formas de madeira por ambos os lados
para confinamento na hora da concretagem e posteriormente a cura do
concreto, estas serdo retiradas.

6.4- Assentamento dos blocos de pedra de grés:

Os blocos de pedra Grés serfio assentados e argamassadas sobre a
camada de brita espalhada anteriormente de 0,13m de espessura, estes
serdo alinhados na longitudinal sendo a pedra base argamassada sobre
a brita, a largura das paredes serfio de 0,20m, a argamassa de
assentamento sera de cimento e areia com trago 1:3 e 1,00cm de
espessura média.

6.5- Berco de concreto magro:
Um bergo de concreto magro (minimo 250kg de cimento/m?®) com
0,07m de espessura ser4 espalhado e “desempenado” sobre a base de
assentamento de brita n°1 no fundo da galeria, este berco teré/t
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largura interna da galeria e serd espalhado sobre todo seu
comprimento, com a fungfio de escoar as dguas das precipitagdes de
maneira uniforme evitando possiveis erosdes do fundo do canal.

6.6- Vigas de respalde sobre a alvenaria de pedras Grés (paredes):
Sobre as alvenarias de bloco de pedras (paredes) serd executada uma
viga em concreto armado (fck 25 Mpa) engastadas nos pilares, onde
posteriormente serfio apoiadas as lajes de cobertura (tampas de
concreto) pré-moldadas.

6.7- Lajes de cobertura (tampas de concreto): As tampas de
cobertura da galeria retangular serfo pré-moldadas em concreto
armado, confeccionadas com duas espessuras distintas, ou seja, com
0,20m onde o transito flui diretamente sobre a laje (tampas) para
suportar uma carga de veiculos até 20 toneladas, e com espessura de
0,15m nos demais trechos para suportar peso de até 6,00 toneladas.

6.8- Pocos de Visita:

Seréo executados com anéis de concreto padréo (@ 0,60m) assentados
e argamassados sobre as tampas de cobertura pré-moldadas, com
abertura circular aberta previamente para o acesso ao interior e suas
alturas serfio de acordo com os niveis do terreno estabelecidos no
“greide”; as tampas de acesso ao PV serfio de ferro fundido padriio e
colocadas sobre o tltimo anel argamassado, nos pontos determinados
pela planta (projeto).

6.9- Reaterro de Fixacio e Reaterro final:

O reaterro para fixagfo das paredes de alvenaria, com fungdo de evitar
adensamento na linha do transito no leito da Rua Adelino Lopes, bem
como nas ruas no interior do loteamento, Rua (A) do lado Oeste da
galeria na longitudinal onde a linha do rodado trafegaré sobre a lateral
da galeria e na transversal desta, assim como nas Ruas ©)., D) e (E
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estes locais serdo apiloados em argila com proctor de boa qualidade,
sera compactado mecanicamente (sapeado) nas laterais em camadas
ndo supetiores a 0,15m, para uma perfeita compactagéo, subindo até o
nivel do terreno natural.

6.10- Remogiio da escavacfo:

Os materiais escavados equivalentes ao volume da galeria bem como o
material de mé qualidade ndo poderfio ficar na via publica e deverdo
ser removidos como “bota fora” para um local pré-estabelecido pela
fiscalizag8o, respeitando a distancia prevista no orgamento, inclusive
com previsdo de espalhamento do mesmo.

6.11- Grelhas de aco:
Serdo confeccionadas em ago “chato” 2”x 5/16” unidas por soldagem a
arco elétrico (eletrodo) conforme detalhes no projeto.

6.12- Pavimentacio:

Posteriormente a conclusdo da galeria com reaterro finalizado, sera
executada a recomposi¢do do revestimento asfaltico na Rua Adelino
Lopes da Silva, obedecendo aos procedimentos técnicos, e as
caracteristicas exigidas, tais como: camada de brita graduada
compactada; imprimagio com RR-2C; CBUQ CAP 60/70 e os demais
procedimentos pertinentes a pavimentacso.

6.13- Limpeza Final:

Ap6s a conclusio dos trabalhos deverdo ser removidos do local todo o
material excedente assim como os equipamentos que foram utilizados
na obra, inclusive dos lotes adjacentes se for o caso, sendo que toda a
area deverd apresentar caracteristicas uniformes, tanto em ,seu
nivelamento quanto no aspecto urbanistico geral. 7
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7)  Consideracdes finais:

Néo poderfio ser executadas sem consulta prévia, construgdes/obras
sobre a composic&o objeto deste projeto, ou seja, na faixa onde passarg
a galeria e tampas de inspeciio (PV) e qualquer alteracgo oy mudanca
nas especificages técnicas do projeto, sé serio possiveis com
anuéncia do Responsavel Técnico, Quaisquer danos que por ventura
venham a ocorrer a terceiros, serd de inteira responsabilidade da
contratada, ou seja, devers ser reparado/indenizado pela empreiteira e
caso ocorra algum tipo de dano a possiveis redes/estruturas existentes
no trecho da obra, pertencentes a concessiondrias prestadoras de
servicos em geral, serd de inteira responsabilidade da contratada o
comunicado imediato a concessionaria de origem, responsavel pela
estrutura, para providéncias dos reparos da mesma.
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(/Eﬁarton Cairuga Pinheiro
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