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1. GENERALIDADES

A presente descricao técnica tem por finalidade complementar as informacgdes
contidas no orgamento global desenvolvido para reforma do prédio onde esta
localizada na Unidade de Saude — Distrito Porto Batista- Triunfo — RS. Descrevendo
0s materiais de construgcao que serao utilizados, os locais onde estes materiais serao
aplicados, e determinando as técnicas exigidas para seu emprego, bem como,
enunciando as demais condi¢cdes e procedimentos necessarios para execucao da
reforma simplificada acima mencionada regrando a aplicagdo e o uso dos materiais
nas etapas de construgéo do projeto apresentado. O projeto se trata de uma reforma
onde visa os servigos de : troca de porta metalica assim como acessorios; troca de
tubulagbes avariadas de agua e esgoto na cozinha e banheiro ;troca de louca
sanitaria,reboco com patologias construtivas; colocagado de nas salas das paredes
da frente e dos fundos ; execugdo de diviséria UV colmédia no saguao para ser
colocado a recpgao;limpeza de calhas ;limpeza e lixamento de superficies para
preparagao para pintura ; pintura interna das paredes; colocacdo de rodapé de
borracha nas portas de acesso a rua ; cobertura de policabornato na fachada frontal
e nas duas portas de acessoa rua para protecao de chuvas; remocao de entulhos e
limpeza de obra .

1. MEMORIAL DESCRITIVO

1.1 Dados Gerais

Objeto: Reforma na Unidade de Saude Porto Batista — Triunfo — RS

Local do Projeto Av. Bento Gongalves ,1320 — Porto Batista - Triunfo-RS
Proprietario: Prefeitura Municipal de Triunfo-RS
Contratante: Prefeitura Municipal de Triunfo-RS

Anotacao de Responsabilidade Técnica:

Fernando Azeredo Coutinho
Engenheiro Civil - CREA n°® 242718

2. DISPOSICOES GERAIS
O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar
o desenvolvimento dos referidos reparos a fim de suprir as necessidades dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAQ E PLANETAMENTO
Rua XV de Movembro, 30— Bairmo Centro — Fone/Fax 0325 51 36541170

Email: planeamentofftrumfo re gov br

usuarios e comunidades.

3. DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete a executante efetuar o completo estudo (verificagdo preliminar) do local e
do orgamento global, e discriminagdes técnicas fornecidas pela contratante.
Caso haja constatagao, por parte da executante, de discrepéncia, omissdes ou erros,
devera ser dado imediato conhecimento do fato a contratante, para que sejam
sanados

4. MODIFICAGOES DO PROJETO

Nenhuma alteracdo das discriminagdes técnicas sera executada sem autorizagcdes
da contratante, e do autor do projeto. A reforma devera manter a identidade original
do prédio. As fachadas originais deverado ser preservadas. Qualquer mudanga que se
torne necessaria devera ser comunicada a proprietaria.

5. RECEBIMENTO DE OBRAS

A qualidade dos materiais e das instalagdes efetuadas pela executante devera ser
submetida a ensaios e provas determinados pelas Normas Brasileiras, ou
equivalentes, como condigao prévia do inicio dos servigos. Estes ensaios serao feitos
pela executante, as suas expensas, em nome e sob a fiscalizagdo da contratante, que
recebera os resultados.

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos e de total
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 30 (trinta)
dias apds o recebimento provisorio, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias,
referentes a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificados em qualquer
elemento das obras e servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as
reclamagdes, porventura feitas, quanto a falta de pagamento a operarios,
fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na edificagao.

6. INSTALAGAO DA OBRA

Durante a execugao da reforma devera ser procedida a remocao periddica de
quaisquer detritos, (entulhos de obra), que venham a se acumular no recinto do
canteiro, inclusive nos lotes adjacentes e logradouro publico.

E de inteira responsabilidade da executante dar solugdo adequada aos esgotos e
residuos solidos (lixo) do canteiro.
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7. PLACA DA OBRA

A Contratada obriga-se a mandar confeccionar, aprovar o leiaute com a
contratante e conservar na obra a placa da obra exigida pela Legislagao, conforme
modelo e quantidade estabelecidos pela Contratante, nas dimensdes de 2,00 x
1,125m.

8. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA

Para reparos em altura devera ser utilizados andaimes que deverdao ser
montados para as realizagdes dos servicos internos e externos. Deverdo ser
construidas plataformas em areas que apresentem desnivelamentos de pisos para
possibilitar uma perfeita armacao dos andaimes e suportes de madeira , que permitam
0 ancoramento dos andaimes.

O item consta a montagem e desmontagem dos andaimes tubulares para
execugao dos servicos, assim como deslocamento de equipes e equipamentos para
execucao dos servigos.

Durante a execugdao da obra devera ser procedida a remogao periddica de
quaisquer detritos, (entulhos de obra), que venham a se acumular no recinto do
canteiro, inclusive nos lotes adjacentes e logradouros publicos.

As obras deverao ser executadas por profissionais devidamente habilitados,

abrangendo todos os servigos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega
da obra, com todas as instalagdes em perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Protegdo Individual. A empresa executora devera
providenciar

equipamentos de protecdo individual, EPI, necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada etapa dos servigcos, conforme normas na NR-06,
NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de
seguranca.

Equipamentos de Prote¢cdo Coletiva. A empresa executora devera
providenciar além dos equipamentos de proteg&o coletiva de seguranga para
o canteiro em consonancia com o PCMAT e com o PPRA especifico tanto da
empresa quanto daobra planejada.

Fica ciente que a critério do fiscal podera ser solicitado quaisquer outras
documentagdes que ele entender que for necessaria para garantia dos quesitos de
Saude , Seguranca e Higiene do trabalhador , tanto quanto aos aspectos Ambientais.

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da Fiscalizagdo a empresa
executora da obra,ou vice-versa, serado transmitidas por escrito, € somente assim
produzirao seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario
de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentacao
necessaria junto a medi¢cdo, para liberacdo dafatura. Este livro devera ficar
permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias dos
projetos, detalhes e especificagdes técnicas.
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9. REMO(;()ES
9.1 Revestimentos:

Os revestimentos deverao ser removidos com boa técnica. As superficies
deverao ser molhadas para evitar p6 e que a mesma superficie ndo apresente
irregularidades

O revestimento ceramico se dara em areas que apresentam muitas patologias
devido a umidade a fim de reter esta proliferacdo de patologias devido a infiltragdes
de agua (mofo).

Serao executas a retirada de reboco em salas que apresentam muito mofo e
sera feito um massa + aditivo impermeabilizante.

As areas que terao as devidas interferéncias estdo na memoaria de calculo e na
planilha abaixo

Para este servicos deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecao
contra danos aos operarios e observadas as prescricoes das Normas NR 18 -
Condigdes de
Trabalho na Industria da Construcéo (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execugéo e
supervisao de demoligdes.

Retirada da porta, devera primeiramente soltar as dobradigas. Em seguida, retirar
os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se
ponteiros quando forem chumbados nas laterais do vao.
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA MUMICIPAL DE COORDENACAO E PLANEIAMENTO
Rua ¥V de Movembro, 30— Baimo Cenfro — Fone/Fax 0304 51 36541170

COMPRIMENTOS PAREDES M? DE PAREDES M? DE
ALTURA | ALTURA | PARA PINTURA | M2 DE PAREDES | PAREDESPARA
TOTALML | PE com SEM ACIMADO | COM AZULEJO | COLOCAR
M | M| M | M | M| M| M |DEPAREDES|DIREITO| AZULEIO | AJULEJO | AZULEJO | SEMPINTURA | AZULEJO | M?DE LAJE

EXPURGO 3,50 1,65] 3,00 1,65 9,80 2,70 0,00 2,70 0,00 0 26,46 4,95
ESTERILIZACAO 3,50 1,200 3,00 1,20 8,90 2,70 0,00 2,70 0,00 0 24,03 3,6
CIRCULACAO DOS SANITARIOS 3,000 1,15] 3,00 1,15] 3,00 040 040 12,10 2,70 1,40 1,30 15,73 0 0 3,45
SANITARIO 1 1,42 1,700  142] 1,70 6,24 2,70 2,70 0,00 0,00 16,848 0 2,41
SANITARIO 2 1,42 1,700 142 1,70 6,24 2,70 2,70 0,00 0,00 16,848 0 2,41
CIRCULAGAO CORREDIOR 1 1,80 4,65 4,65 11,10 2,70 1,40 1,30 14,43 0 0 21,62
CIRCULACAO CORREDOR 2 1,80] 11,05 11,05 23,90 2,70 1,40 1,30 31,07 0 0 122,10
PROCESSAMENTOS 3,50 3,00 3,00 3,00 12,50 2,70 1,40 1,30 16,25 0 0 9,00
AMBULATORIO 3,50 3,000 3,00 3,00 12,50 2,70 1,40 1,30 16,25 0 0 9,00
RECEPCAO 4,00 2,25] 2,80 2,80 4,00 15,85 2,70 1,40 1,30 20,61 0 0 12,60
ATENDIMENTO 3,00 3,00 300 3,00 12,00 2,70 2,70 32,40 0 0 9,00
FARMAIA/ALMOXARIFADO 3,00 3,00 300 300 12,00 2,70 2,70 32,40 0 0 9,00
ODONTOLOGIA 3,00 4,000 3,00 4,00 14,00 2,70 2,70 37,80 0 0 12,00
COPA 2,10 3,000 210[ 3,00 10,20 2,70 2,70 0,00 0,00 27,54 0 6,30
IMUNIZACAO/VACINAS 3,50 3,000 3,00 3,00 12,50 2,70 2,70 33,75 0 0 9,00
CONSULTORIO /ENFERMAGEM 3,50 3,00 300 3,00 12,50 2,70 2,70 33,75 0 0 9,00
CONSULTMEDICO 3,50 4,000 3,00 4,00 14,50 2,70 2,70 39,15 0 0 12,00
LAVADO 1,25] 2,100  1,25] 2,10 6,70 2,70 2,70 0,00 0,00 18,09 0 2,63
SANIT FUNCIONARIO 2,10 1,600 2,10 1,60 7,40 2,70 2,70 0,00 0,00 19,98 0 3,36

SOMAS 220,93 323,59 99,31 50,49 263,44
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9.2 Aparelhos sanitarios e acessorios

Troca de 1 und de aparelho sanitario:

- Bacia sanitaria convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedagdes,
conexdes de entrada e demais acessorios cromados

- Os registros de gaveta serdo da mesma especificacdo dos existentes para cada
caso particular, considerada a pressao de servigos projetada, conforme indicagao dos
projetos.

- As valvulas de retengao serao inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com
vedacao de metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro,
vedacao de borracha ou bronze.

- Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.

9.3 Retiradas de calhas e Telhas

Devera ser executado a troca das calhas na sua totalidade e 50% das telhas
junto ao telhado

Para este servico de remocédo e armazenamento, deverdo ser tomados os
devidos cuidados para evitar danos nos elementos do telhado e nas telhas existentes

As telhas retiradas ndo deverao ser aproveitadas aquelas que estiverem em
boa integridade. Devera se avisado a fiscalizagdo da obra a area e as quantidades de
telhas que serao removidas.

As telhas retiradas de nao aproveitamento deverao ser dispostas em bota-fora
A remocao das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa .

Todos os servicos de Remocao e Demolicdo serdo executados com as devidas
prote¢cées mecanicas, de forma a ndo prejudicar nenhum elemento a ser restaurado.
Todo o entulho resultante da demolicdo devera ser transportado para bota fora
apropriado. A execucao deste servigo devera ser orientada por profissional habilitado,
utilizando equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de segurancga
recomendados.

10. REVESTIMENTO
10.1 Ceramico

Nas area de expurgo e esterilizagcdo em areas de paredes :

PAREDE DOS FUNDOS ONDE VAI CERAMICA (Fundos 19,40+ frente 22,10)=
41,50X2,7=112,05 M? +50,49M? SALAS ONDE TEM QUE COLOCAR AJULEJO=
173,88M? ao total para conter as patologias das paredes que ficam mofadas e com
bolor em grande parte das épocas dos anos .
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Seréao colocados revestimentos ceramicos com placas esmaltadas com cm em todo
pé direito devendo os azulejos serem rejuntados e limpos .

Na aplicacao, utilizar espagadores entre pecas para manter seus alinhamentos;

Rejuntar ap6s 72 horas com um rejuntamento epoxi.

Nao sera tolerado o assentamento de pecgas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e
resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Nos locais indicados no projeto, sera usada ceramica branca para parede classe
A PEI-4

10.2 Massa Unica + aditivo

As areas passarao por intervengao de retirada de reboco ja estdo determinadas na
em ( 1 parede na sala procedimentos+ 1 parede sala recpgdo + 1 parede sala
consultorio) . As areas recuperagao receberdo massa com aditivo impermeabilizante.
A espessura maxima da massa unica sera de 15 mm, sendo a argamassa a empregar
composta de cal em pasta, areia média, com a adi¢ao de 15% de cimento+ aditivo
impermabilizante. Todas as paredes que receberem massa Unica deverdao ser
perfeitamente desempenadas a régua.

11. PINTURA INTERNA

As pinturas internas das paredes e laje deverao ser limpas, lixadas e realizada a
aplicagdo de massa latex. Aplicar selador antimofo nas paredes que contem
esquadrias e/ou paredes que apresentam danos devido a umidade. Apds aplicar
pintura manual com tinta latex PVA em duas deméaos. Antes a superficie devera
passar por limpeza e colocar protecdo de selador anti mofo.Deverdo ser pintadas
todas as paredes internas com tinta acrilica na cor indicada pela fiscalizagao .

Primeiramente deve-se proceder a lixagcao, paredes e aberturas levemente e com
lixa fina para eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza,
e apods a lixagao eliminar o p6 com pano embebido em aguarras nas estruturas
metalicas.

Todas as superficies internas e externas receberdo uma demao de preparo, e logo
apods podera receber a pintura acrilica, em duas deméaos.Todas as superficies a pintar
deveréao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,sabdo ou mofo, ferrugem,
retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de
pintura a elas destinado. A eliminacdao da poeira devera ser completa,tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que
astintas sequem inteiramente.

Deveréao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos,
ferragens, etc.).

Nas esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos,fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura,
etc., antes do inicio dos servigos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as
superficies adjacentes deverao ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.
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12. INSTALAGOES HIDRAULICAS
Reposicao de registro de pressdo com kit completo
13. INSTALAGAO DE ESGOTO
13.1 Caixa de gordura
Caixa de gordura pré-fabricada em PVC, DN300, tem capacidade de 19 litros.
13.2 Tubos de PVC

Tubo de resina de PVC - cloreto polivinila, obtido a partir do cloreto de vinila,
do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme estabelecem a norma NBR-5660 —
Padronizacado, e NBR- 5668 — Especificacao, destinado a execugao de instalagdes
prediais das aguas do esgoto sanitario com funcionamento pela agdo da gravidade e
na temperatura ambiente.

13.3 Conexodes de PVC

Conexao de resina de PVC- cloreto polivinila, obtido a partir de cloreto de vinila,
do tipo ponta e bolsa, destinado a execucéo de instalagbées prediais das aguas do
esgoto sanitario com funcionamento pela agdo da gravidade e na temperatura
ambiente.

14. VIDROS /ESQUADRIAS

14.1 Porta Metalica
As medidas das portas deverao seguir o projeto e coincidir com as medidas ja

existentes.
Durante seu percurso de abrir-fechar, a porta ndo deve apresentar nenhum tipo de
atrito. Ver projeto arquitetonico e tabela de esquadrias.

A porta de saida lateral devera ser trocada com os acessorios pois ja encontra-se
enferrujada e danificada sendo restauradas, e mantidas na forma original a fim de
preservar a fachada historica do prédio.

14.2 Ferragens

As portas terao fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de
acabamento médio comum, Serao providas com tarjetas de ferro zincado em ambos
os lados, e serao fixadas com 03 dobradi¢cas de 03”. As dobradigas e os respectivos
parafusos serdo de ferro zincado



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAQ E PLANETAMENTO
Rua XV de Movembro, 30— Bairmo Centro — Fone/Fax 0325 51 36541170

. I AR A WOy N, R LT il
Email- planaamentofiiriunfe re gov b

15. SALA NOVA - DIVISORIA PARA RECPGAO
15.1 Diviséria para a recepgao

A Recepcéo ira trocar de lugar e para isso ira se executar uma diviséria com
guiché no sagudo da UBS

A divisoria sera de painel Uv tipo colmeia com placas de (1200x2121x35mm)
com porta de (820x2110x35mm) , acompanhada de guiché para atendimento .

A cor da divisodria sera branco.

A divisoria tera vidro de 3mm transparente.

16. FACHADA EXTERNA

16.1 Cobertura de protecao para pacientes na frente da Unidade de Saude
(2,70x10,00)m

Sera confeccionado e instalado uma estrutura metalica para placa de policabornato
de 6m para area na frente do posto de saude :
ESPECIFICACOES:

TOLDO POLICARBONATO CALANDRADO CONFECGCAO E INSTALACAO DE
TOLDO COM ESTRUTURA SUPERIOR CALANDRADA EM TUBO GALVANIZADO
20X30, REVESTIMENTO EM POLICARBONATO ALVELOAR 6mm , FIXACAO COM
TUBOS GALVANIZADOS 2,5 POLEGADAS, CHUMBADOS NO CHAO. MEDINDO
(2,70X10,00)M

16.2 Corrimao e Guarda Corpo (1,30X1,00) M X 2UND ( um de cada lado)

Detalhes conforme projeto.

A pintura de superficies metalicas (corrimdo) sera executada com tinta esmalte
fosca em duas demaos, mediante preparo prévio: limpeza com solventes ou
desengordurantes, lixamento e aplicagdo de uma demao de fundo anticorrosivo.
Garantir que ndo tenha nenhum ponto de corros&o na superficie para inicio do servico.
O material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superficie
homogénea e de fabricante idoneo.

Proceder a limpeza, conforme recomendagdes ja descritas e outras
pertinentes, lixar para retirada do brilho e proceder a pintura em duas ou mais demaos
até atingir cobertura e acabamento perfeitos.

17. COBERTURA EXTERNA

17.1 CALHAS
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As calhas serdo em chapa galvanizada, serao colocadas em locais onde tiver
contato com alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento minimo de 2% e
ser dimensionadas convenientemente para escoamento totalmente as aguas pluviais
e se utilizar de tubo de queda, devera ser previsto a instalagdo de ralo com fechamento
tipo cabeca de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulacao.

Deveréo ser trocadas 68,20ml de todo perimetro da Unidade de Saude.

As calhas deverdo ser trocadas e ajustadas para estabelecer um bom
atendimento.

17.2 TELHAMENTO

As telhas deverdao atender as dimensdes e tolerancias constantes da
padronizagao especifica, bem como as caracteristicas necessarias quando
submetidas aos ensaios de massa e absor¢gdo de agua, de impermeabilidade e de
carga de ruptura a flexdo, atendendo as normas da ABNT. Deveréao ser trocados 50%
das telhas do telhado.

A argamassa a ser empregada no embog¢amento das telhas de ceramica e das
pecas complementares (cumeeira, espigdo, arremates e eventualmente rincéo)
precisa ter boa capacidade de retengdo de agua, ser impermeavel, ndo ser muito
rigida, ser insoluvel em agua e apresentar boa aderéncia ao material ceramico.

O tipo de telha devera ser TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM
ou as mesma especificada no local , sendo ela obdecer as dimensdes e tolerancias
constantes da padronizacdo especifica e normas pertinentes. Esse aspecto é
importante para garantir o perfeito ajuste entre telhas vizinhas, bem como permitir a
reposicao de pecas, em caso de reforma ou manutencao de telhados.

A Fiscalizagdo da obra devera ser informada se houver maior ou menor
numero de telhas a serem trocadas ou quaisquer outra informacdo que implique
mudancga no projeto.

18. SERVICOS FINAIS
18.1 Remocgao, transporte e destinagao se entulho

Transporte de Material com Carga e Descarga Manuais até 2km

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as condigbes gerais de transporte,
com carga e descarga manual, de solos soltos, entulhos e outros materiais.

Serdo empregados caminhdes-caixa convencionais, estando compreendida a
carga e descarga manuais em local determinado pela fiscalizagao.
Caminhéo - caixa convencional.
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18.2 Limpeza final da obra

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais,
etc.) e areas externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sab&o neutro: o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo
a nao agrecividade e danos nos materiais e superficies limpas.

19. RECOMENDAGOES GERAIS
Deveréao ser observados os itens a seguir :

1) Quaisquer alteragdes devem ser autorizadas pelos responsaveis técnicos
em concordancia com a fiscalizagao;

2) As marcas para os materiais e equipamentos sao referéncias de qualidade
e acabamento. Para utilizacdo de produtos similares deverdo ser fornecidas
amostras para analise e aprovacao da fiscalizacao.

3) Os materiais a empregar seréo todosde primeira qualidade e obedecerao as
condicdes da ABNT. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o
material especificado, devera ser solicitada substituicdo por escrito, com a
aprovagao dos autores/fiscalizagado do projeto de reforma/construgéo.

4) E vedado & empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer
materiais que nao satisfacam as condi¢cdes destas especificacoes.

Triunfo, 23 de maio de 2022

Fernando Azeredo Coutinho
Engenheiro Civil
CREA/RS 242718



