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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: REFORMA NO ESPACO DE LOCUGAO E PREDIO G, NO PARQUE
CAMBOATA

Localizagcdo: Rua Dom Pedro I, n° 1198, Vila Maria

Municipio: Triunfo/RS

Area de Construgao Projetada: 100,50m?

OBSERVAGOES GERAIS

Este memorial serve de complemento ao projeto arquitetdbnico, cronograma
fisico-financeiro e orcamento, referente aos servicos destinados a reforma a ser
executada nos prédios localizados no Parque Camboata, na rua Dom Pedro I, n°
1198, Vila Maria, em Triunfo/RS.

A empresa que executara a obra devera fornecer todos os materiais, EPIs
(equipamentos de protecéo individual), EPC (equipamentos de protegao coletiva)
equipamentos em geral, ferramentas, mao-de-obra e tudo o mais necessario a perfeita
execucao da obra.

A justificativa do tipo de cada servigo descrito a seguir foi definido pelo
responsavel técnico autor do orgamento, com base nas caracteristicas do local, tipo
de solo, sistemas construtivos usados na regiado, tipo de edificagdo e materiais que
compatibilizassem a obra projetada com o custo com base na tabela do SINAPI.

Os servigos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo rigorosamente as determinagdes do responsavel técnico pela execugao
da obra e/ou projeto. A equipe devera ter todos os cursos pertinentes a execugao dos
servigos e que atendem as normas vigentes. Para servigos em altura obrigatoriamente
o funcionario devera portar os cursos da NR 35.

Nao devera haver nenhuma mudanga no projeto do local, qualquer situagcao
pertinente a execugdo devera ser levadas previamente ao conhecimento do
responsavel técnico pela fiscalizacdo. Qualquer alteracdo efetuada sem autorizagao
ficara por conta da Contratada o reparo a situagdo original. A Contratada devera
apresentar registro de diario de obras a fiscalizacdo. Uma cépia do orgcamento e doo
Memorial Técnico Descritivo da Obra devera ser mantido, obrigatoriamente na obra.

GENERALIDADES
Esta Descrigdo Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informacdes
contidas no orcamento, descrevendo os materiais de construcédo que seréo utilizados,
os locais onde estes materiais serdo aplicados, determinando as técnicas exigidas
para seu emprego, enunciando as demais condi¢des e procedimentos necessarios.
PREDIO G - BILHETERIA
1. COBERTURA

O forro danificado da bilheteria devera ser substituido. As pecas em réguas
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deverao ser encaixadas nas pecas existentes. Com o auxilio de um cordao de
marcacao ou fio tragante, marcar a posicdo exata onde sera instalado o forro, fixar
alguns pregos nesta altura e amarrar linhas de prumo que cruzam o ambiente. Apoiar
os caibros em estruturas auxiliares de madeira, representando tirantes, que podem
ser fixadas nas paredes ou nas tesouras do telhado. Utilizar tirantes ao longo dos
caibros a fim de garantir o prumo da estrutura do forro. Finalizada a estrutura, retirar
as linhas de prumo. Iniciar a instalagdo das réguas para forro de madeira, cujo encaixe
é do tipo macho-fémea e a fixagéo é feita por pregos, na estrutura dos caibros.

2. ESQUADRIAS

Devera ser instalada fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em
portas de madeira e com padrdo de acabamento do tipo médio. Para fechamento das
grades da bilheteria devera ser instalado ferrolho com fecho chato e porta cadeado.

3. INSTALAGOES HIDRAULICAS
As instalagbes hidraulicas deverdo obedecer as normas e regulamentos das
concessionarias locais. O item remunera a instalacao de sifao do tipo flexivel nas pias

em que houver necessidade.

ESPACO DE LOCUCAO

4. ESQUADRIAS

A porta existente no local devera ser substituida. Instalagdo de uma Porta de
abrir de madeira de 70 cm de largura e 210 cm de altura, com espessura de 3,5 cm,
classificada como semi-oca. Aduela, marco e batente de madeira com espessura de
13cm, fornecido em pecgas separadas para portas de 70x210cm. Guarnicdo de
madeira macica medindo 5cm de largura e 1,5cm de espessura para porta de
70x210cm. Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas de
madeira e com padrao de acabamento do tipo médio.

Durante seu percurso de abrir-fechar, a porta nao deve apresentar nenhum tipo
de atrito.

5. PINTURA

Toda a edificagdo e a escadaria deverao ser pintadas. As superficies a pintar
serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura
a que se destinam. A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando
perfeitamente secas.

Apos limpeza de todas as paredes internas e externas, e lixamento das
superficies necessarias. Sera aplicado fundo selador nas paredes internas, externas
e teto, em uma demao. Apos a aplicacdo do selador, sera aplicado duas demaos de
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tinta acrilica, com intervalo de 24 horas entre as demaos ou conforme recomendacgao
do fabricante, nas paredes internas, com definicdo das cores pela fiscalizacao.

As esquadrias de madeira deverao ser lixadas e pintadas com fundo nivelador
branco, e apds aplicadas duas camadas e tinta esmalte sintético para madeira, em
cores a serem definidas pela fiscalizagao.

A pintura de superficies metalicas (esquadrias) sera executada com tinta esmalte
em duas demaos, mediante preparo prévio: limpeza com solventes ou
desengordurantes, lixamento e aplicagdo de uma demao de fundo anticorrosivo.
Garantir que n&o tenha nenhum ponto de corrosao na superficie para inicio do servico.
O material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superficie
homogénea e de fabricante idoneo

6. COBERTURA

O forro danificado da bilheteria devera ser substituido. As pegas e réguas
deverao ser encaixadas nas pegas existentes. Iniciar a instalagdo das réguas para
forro de madeira, cujo encaixe € do tipo macho-fémea. Os forros deverao ser fixados
em cama de forro de modo a garantir sua estabilidade. Devera ser instalado os
acabamentos para forro (roda-forro) de madeira pinus. Apds a concluséo dos servigos
os forros deverao ser pintados.

Havera reforma na cobertura na lateral do espacgo dos narradores. Deverao ser
substituidas as pecas de madeira danificadas e adicionadas pecas de madeira de boa
qualidade. Serdo em madeira regional de qualidade, composta por pecas de igual teor
as existentes.

7. ESCADA DE MADEIRA

A escada de madeira que da acesso ao espaco de locucao devera ser demolida
para construcdo de uma nova estrutura.

Havera execucédo de escada de madeira conforme projeto utilizando para os
degraus pranchdo de madeira aparelhada, mouréo rolico de madeira tratada, viga
aparelhada de madeira. Todas as pecas da estrutura da escada deverédo receber
pintura em verniz em 3 demaos para protecdo. O patamar existente em concreto
também devera ser pintado.

O item comtempla a remogao da estrutura antiga sem danificar o restante da
edificagao e a construgdo de uma nova escada.

Devera ser executado assoalho de madeira para acesso ao espaco dos
narradores e continuacdo do patamar da escada. As pecas danificadas do assoalho
superior também deverao ser substituidas. O assoalho de madeira sera de madeira
de boa qualidade com anuéncia do setor de engenharia, largura entre 6 e 7 cm, com
espessura de 2,5 cm, tipo macho e fémea.

No fechamento do espaco devera ser substituidas as pecas de costaneira
danificadas por pecas de igual teor ao existente de madeira de boa qualidade de
costaneira.

8. VIDROS

Havera substituicdo de vidros danificados nas esquadrias. O item remunera
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fornecimento e instalagdo de vidros do tipo liso incolor 6mm. Remunera também
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo completa do vidro.
Sera medido pela area de vidro instalado, deduzindo-se as areas de chapas de
vedacéao, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m?).

9. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverdo obedecer as normas e regulamentos das
concessionarias locais.

O item remunera a execugao de um ponto de iluminagdo contemplando um
interruptor simples para fornecimento de luz no espago de locacdo. A instalacéo
devera ser feita com eletroduto rigido pela parte externa da parede.

10. SERVICOS FINAIS

A obra deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, equipamentos
sanitarios, ceramicas, entre outros, e com todos os entulhos removidos para locais
adequados.

TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022

FERNANDO AZEREDO COUTINHO
Engenheiro Civil
CREA/RS 242718



