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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: REFORMA NA AREA EXTERNA E BANHEIROS, LOCALIZADOS NO
PARQUE CAMBOATA

Localizagcdo: Rua Dom Pedro I, n° 1198, Vila Maria

Municipio: Triunfo/RS

Area de Construgao Projetada: 100,65m?

OBSERVAGOES GERAIS

Este memorial serve de complemento ao projeto arquitetdbnico, cronograma
fisico-financeiro e orcamento, referente aos servicos destinados a reforma a ser
executada nos prédios localizados no Parque Camboata, na rua Dom Pedro I, n°
1198, Vila Maria, em Triunfo/RS.

A empresa que executara a obra devera fornecer todos os materiais, EPIs
(equipamentos de protecéo individual), EPC (equipamentos de protegao coletiva)
equipamentos em geral, ferramentas, mao-de-obra e tudo o mais necessario a perfeita
execucao da obra.

A justificativa do tipo de cada servigo descrito a seguir foi definido pelo
responsavel técnico autor do orgamento, com base nas caracteristicas do local, tipo
de solo, sistemas construtivos usados na regiado, tipo de edificagdo e materiais que
compatibilizassem a obra projetada com o custo com base na tabela do SINAPI.

Os servigos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo rigorosamente as determinagdes do responsavel técnico pela execugao
da obra e/ou projeto. A equipe devera ter todos os cursos pertinentes a execugao dos
servigos e que atendem as normas vigentes.

N&o devera haver nenhuma mudanga no projeto do local, qualquer situagado
pertinente a execucdo devera ser levada previamente ao conhecimento do
responsavel técnico pela fiscalizacdo. Qualquer alteracdo efetuada sem autorizacio
ficara por conta da Contratada o reparo a situagao original. A Contratada devera
apresentar registro de diario de obras a fiscalizagdo. Uma cépia do orgamento e doo
Memorial Técnico Descritivo da Obra devera ser mantido, obrigatoriamente na obra.

GENERALIDADES

Esta Descrigdo Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informacdes
contidas no orcamento, descrevendo os materiais de construcédo que seréo utilizados,
os locais onde estes materiais serdo aplicados, determinando as técnicas exigidas
para seu emprego, enunciando as demais condi¢des e procedimentos necessarios.

1. REMOGOES E DEMOLIGOES

Devera ser removido o forro de madeira que se encontra danificado no acesso
dos banheiros principais. As folhas das portas dos banheiros feminino e masculino
que se encontram danificadas deverao ser removidas, caso o marco/guarni¢ao estiver
danificado este também devera ser removido e trocada a porta inteira.
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2. ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira a serem empregadas deverao obedecer a localizagao,
posicionamento, fixagdo e dimensionamento de igual teor ao existente no local, sendo
somente substituicdo de pecas danificadas. A colocacido das esquadrias obedecera
com rigor cuidado quanto ao nivelamento, prumo e alinhamento. As medidas
indicadas nos projetos deverao ser conferidas nos locais de instalacdo de cada
esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos. A folga entre a esquadria e o vao devera ser uniforme em todo
o perimetro. Apdés o assentamento, devera ser verificado o funcionamento da
esquadria.

As esquadrias deverao ser posicionadas no interior do contramarco mantendo
aproximadamente a mesma folga nas laterais, topo e base. Utilizando como gabarito
a propria esquadria marcar no contramarco a posi¢cao dos parafusos e proceder a
furagao correspondente. Devera ser aplicado material vedante (espuma expansiva)
em forma de corddo em todo o contorno do contramarco. Instalar a esquadria de fora
para dentro da edificagao, fazendo pressao no material vedante.

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA - Porta de abrir de madeira de 60 cm de
largura e 210 cm de altura, com espessura de 3,5 cm, classificada como semi-oca.
Aduela, marco e batente de madeira com espessura de 13cm, fornecido em pecas
separadas para portas de 60x210cm. Guarni¢gdo de madeira maci¢ga medindo 5cm de
largura e 1,5cm de espessura para porta de 60x210cm. Fechadura de embutir com
cilindro, completa, instalada em portas de madeira e com padréo de acabamento do
tipo médio.

Durante seu percurso de abrir-fechar, a porta ndo deve apresentar nenhum tipo
de atrito.

3. COBERTURA

O forro danificado do acesso ao banheiro feminino devera ser substituido. As
pecas em réguas deverao ser encaixadas nas pecas existentes. Com o auxilio de um
cordao de marcacao ou fio tragante, marcar a posi¢cao exata onde sera instalado o
forro, fixar alguns pregos nesta altura e amarrar linhas de prumo que cruzam o
ambiente. Apoiar os caibros em estruturas auxiliares de madeira, representando
tirantes, que podem ser fixadas nas paredes ou nas tesouras do telhado. Utilizar
tirantes ao longo dos caibros a fim de garantir o prumo da estrutura do forro. Finalizada
a estrutura, retirar as linhas de prumo. Iniciar a instalagdo das réguas para forro de
madeira, cujo encaixe € do tipo macho-fémea e a fixagdo é feita por pregos, na
estrutura dos caibros.

4. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Assentos sanitarios: Devera ser instalado assento sanitario completo em todos
0s vasos sanitarios existentes nos banheiros feminino e masculino.

Chuveiro elétrico: O chuveiro elétrico sera do tipo ducha eletrénica de marca
consagrada no mercado nas tensdes 220/380V, instalado obedecendo as orientacdes
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técnicas do fabricante com o devido aterramento. Devera ser instalado registro de
pressdo e acabamento em metal cromado para acionamento do chuveiro.

Torneiras: Nos lavatorios deverdo ser instaladas as torneiras necessarias, de
igual teor as existentes.

5. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverdo obedecer as normas e regulamentos das
concessionarias locais.

O item remunera a instalagcao de lampadas de LED nos pontos em que estiverem
faltando as lampadas nos sanitarios.

6. PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminag¢ao da poeira devera
ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pé durante
os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderao ser
pintadas quando perfeitamente secas.

Apos limpeza de todas as paredes internas e externas, e lixamento das
superficies necessarias. Sera aplicado fundo selador nas paredes internas, externas
e teto, em uma demao. Apds a aplicacdo do selador, sera aplicado duas demaos de
tinta acrilica, com intervalo de 24 horas entre as demaos ou conforme recomendacgao
do fabricante, nas paredes internas, com definicdo das cores pela fiscalizacao.

As esquadrias de madeira deverao ser lixadas e pintadas com fundo nivelador
branco, e apds aplicadas duas camadas e tinta esmalte sintético para madeira, em
cores a serem definidas pela fiscalizagao.

7. PISO E COBERTURA

No fundo dos sanitarios devera ser construido um piso com espessura de 15¢cm,
concreto fck=30mpa, aplicacao de lona plastica, armagao com uso de tela de diametro
4,2mm, sob a estrutura do piso devera ser executado contrapiso em argamassa 1:4
de cimento e areia. A cobertura sera em estruturas de madeira apoiada nas paredes
externas e tesouras de madeira, cobertas com telhas onduladas de fibrocimento de
6mm em fibrocimento. No encontro dos planos de telhado com os planos verticais,
empenas e paredes, deverao receber rufos metalicos para evitar infiltracdo de aguas
das chuvas.

O sistema de captacao de agua pluvial sera através de calhas de beiral em chapa
de ago galvanizado para a cobertura principal. Como condutores das aguas pluviais
serao utilizados tubos de PVC.
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8. SERVICOS FINAIS
A obra deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, equipamentos
sanitarios, ceramicas, entre outros, e com todos os entulhos removidos para locais
adequados.

TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022

FERNANDO AZEREDO COUTINHO
Engenheiro Civil
CREA/RS 242718



