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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: REFORMA NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA CAMPEIRA E PREDIO I,
NO PARQUE CAMBOATA

Localizagdo: Rua Dom Pedro Il, n° 1198, Vila Maria

Municipio: Triunfo/RS

Area de Construcdo Projetada: 115,50m?

OBSERVAGOES GERAIS

Este memorial serve de complemento ao projeto arquitetdnico, cronograma
fisico-financeiro e orgamento, referente aos servigos destinados a reforma a ser
executada nos prédios localizados no Parque Camboata, na rua Dom Pedro Il, n°
1198, Vila Maria, em Triunfo/RS.

A empresa que executara a obra devera fornecer todos os materiais, EPIs
(equipamentos de protecéo individual), EPC (equipamentos de prote¢do coletiva)
equipamentos em geral, ferramentas, mao-de-obra e tudo o mais necessario a perfeita
execucao da obra.

A justificativa do tipo de cada servigo descrito a seguir foi definido pelo
responsavel técnico autor do orgamento, com base nas caracteristicas do local, tipo
de solo, sistemas construtivos usados na regiao, tipo de edificagdo e materiais que
compatibilizassem a obra projetada com o custo com base na tabela do SINAPI.

Os servicos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo rigorosamente as determinagdes do responsavel técnico pela execugéo
da obra e/ou projeto. A equipe devera ter todos os cursos pertinentes a execugao dos
servigos e que atendem as normas vigentes. Para servigos em altura obrigatoriamente
o funcionario devera portar os cursos da NR 35.

N&o devera haver nenhuma mudanga no projeto do local, qualquer situagéo
pertinente a execucdo devera ser levadas previamente ao conhecimento do
responsavel técnico pela fiscalizacdo. Qualquer alteracdo efetuada sem autorizacéo
ficara por conta da Contratada o reparo a situagao original. A Contratada devera
apresentar registro de diario de obras a fiscalizagdo. Uma cépia do orgamento e doo
Memorial Técnico Descritivo da Obra devera ser mantido, obrigatoriamente na obra.

GENERALIDADES

Esta Descrigao Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informagdes
contidas no orgamento, descrevendo os materiais de construgdo que serao utilizados,
os locais onde estes materiais serao aplicados, determinando as técnicas exigidas
para seu emprego, enunciando as demais condi¢des e procedimentos necessarios.

Devera ser executada a reforma dos banheiros localizados na campeira com a
troca de telhado, pintura, troca de esquadrias, equipamentos sanitarios e hidraulicos
e execucao de pilares em concreto armado, execucao de calgcadas

1. ESTRUTURA

As fundacgdes serdo do tipo superficiais com execug¢ao de blocos em concreto
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armado associados a vigas baldrames para travamento do sistema estrutural.

A escavagao manual das valas dos blocos e vigas baldrames sera feita de
acordo com o projeto definido e as necessidades do terreno. O material escavado sera
depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distdncia conveniente da
borda das mesmas, com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

Os blocos de coroamento, com dimensdes de 50x50x40cm (LxCxA) seréo
executados sobre lastro de material granular, camada de brita, com espessura de 5
cm, devendo ser observadas as cotas de niveis indicados nos projetos. Sobre os
mesmos serdo executadas as vigas de baldrame em concreto armado com dimensdes
de 20x30 cm. Para as rampas de acesso, serdo executadas vigas baldrames de
15x20cm em concreto armado.

As formas serdo executadas em tabuas e sarrafos de madeira em pinho com
espessura minima de 25mm. Antes da colocagcdo armadura, as formas deverao ser
verificadas quanto a suas dimensdes e alinhamentos. As juntas entre as tabuas
devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de cimento. Sera
obrigatéria a aplicagdo de liquido desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem), de acordo com as recomendagdes do fabricante. Deveréo ser usados
espacadores nas féormas de modo a se garantir os cobrimentos minimos das
armaduras. O reaproveitamento das formas sera permitido desde que sejam limpas e
nao apresentem saliéncias ou deformacdes. Apds o langamento, na cura do concreto,
o material devera ser mantido umido por pelo menos sete dias.

Deverao reproduzir os alinhamentos e dimensdes especificados no projeto,
garantindo a estanqueidade e impedindo fugas de nata de cimento. Tanto as formas
como seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as deformacgdes,
devido a ag&o das cargas atuantes e as variagbes de temperatura e umidade, sejam
despreziveis. Na face que ficara em contato com o concreto devera ser aplicado
desmoldante. No caso de reaproveitamento as formas deverdo ser devidamente
limpas, atendendo as condi¢gdes anteriores.

A execucdo de qualquer parte da estrutura, quanto a sua resisténcia e
estabilidade, implica em total responsabilidade da contratada, a qual devera locar a
estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento,
prumo ou nivel. O concreto utilizado devera ser de 30 MPa. A desforma das pecas
concretadas, devera obedecer rigorosamente ao que segue: - Laterais de vigas e
pilares: s6 poderao ser retirados sete dias apds a concretagem.

As estruturas deverdo ser executadas em concreto com resisténcia a
compressao de 25 MPa aos 28 dias de execucao e aco CA-50. A execugdo em
concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto arquiteténico, especificagdes
e detalhes respectivos bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto.
A execugdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
Contratada por sua resisténcia e estabilidade.

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. As formas deverao
ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito alinhamento e nivelamento e
nao sofrer qualquer distor¢do durante o periodo da concretagem.

Na colocacéo das armaduras nas formas, estas deverado estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, éleos, etc.), capaz
de comprometer a boa qualidade dos servigos. O dobramento do aco devera ser feito
a frio. O recobrimento e a posicdo das armaduras dentro das formas serao
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asseguradas mediante a fixagdo de espagadores pré-fabricada, de maneira que n&o
possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de ago pode aparecer na
superficie do concreto desformado.

Qualquer manipulagao do concreto devera ser feita com as precaugdes devidas
para que nao haja segregagao dos componentes da mistura ou excessiva perda de
agua por evaporagao. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua
acumulada. Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de
vibracao interna.

A estrutura sera executada conforme projeto, com vigas e pilares em concreto
armado, com fck = 25 Mpa e ago CA-50. Os pilares deveréo ter segcao de 20x20 cm e
as vigas seréo executadas com seg¢ao de 20x30cm.

2. REVESTIMENTOS

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa, no
tragco 1:3, que devera ter consisténcia fluida e espessura de 3 a 5mm. Todas as
superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas retirando as partes
soltas e umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo.

No teto, devera ser executado com argamassa mista de cimento e areia grossa
umida com adigao de emulsao polimérica para chapisco rolado, no tragco 1:4.

A massa unica devera ser aplicado apos completa pega de chapisco, depois de
concluidas as coberturas. A massa unica devera ser comprimida contra as superficies
chapiscadas. Para a perfeita uniformizagdo dos painéis deverdo ser executadas
taliscas e mestras possibilitando uma espessura média de 20 mm nas paredes
internas, 25mm nas paredes externas e 10mm no teto dos banheiros. A massa unica
devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no trago 1:2:8 de
cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente.

Nas paredes internas do banheiro havera substituicao de revestimento ceramico
danificado.

EMBOCO

O embogo devera ser aplicado apds completa pega de chapisco, das
argamassas de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes das
esquadrias, embutidas as canalizagdes e concluidas as coberturas.

O embocgo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a
perfeita uniformizacdo dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras
possibilitando uma espessura média de 20 mm nas paredes internas, 25mm nas
paredes externas e 10mm no teto dos banheiros. O embogo devera ser de argamassa
mista de cimento cal e areia média no traco 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia
medio-fina respectivamente.

CERAMICA

Em todas as paredes internas dos banheiros serao revestidos com placas do tipo
esmaltada extra de igual teor ao existente. O revestimento cerédmico sera
comprovadamente de primeira qualidade, cor clara e com resisténcia PEI 3 ou menor.

As pecas devem ser assentadas uma a uma, comprimindo manualmente ou
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aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerdmica devera ser observada podendo ser obtida
empregando-se espagadores previamente gabaritados. Apds no minimo 72 horas da
aplicagcao das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem

3. COBERTURA

A cobertura da edificagao sera em estruturas de madeira apoiada nas paredes
externas e tesouras de madeira, cobertas com telhas ceramicas do tipo romana de
igual teor as existentes. As telhas deverdo ser embogadas onde houver necessidade
e amarradas conforme necessidade.

4. ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira a serem empregadas deverao obedecer a localizagao,
posicionamento, fixagdo e dimensionamento de igual teor ao existente no local, sendo
somente substituicdo de pecas danificadas. A colocacido das esquadrias obedecera
com rigor cuidado quanto ao nivelamento, prumo e alinhamento. As medidas
indicadas nos projetos deverao ser conferidas nos locais de instalacdo de cada
esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos. A folga entre a esquadria e o vao devera ser uniforme em todo
o perimetro. Apdés o assentamento, devera ser verificado o funcionamento da
esquadria.

As esquadrias deverao ser posicionadas no interior do contramarco mantendo
aproximadamente a mesma folga nas laterais, topo e base. Utilizando como gabarito
a propria esquadria marcar no contramarco a posi¢cao dos parafusos e proceder a
furagao correspondente. Devera ser aplicado material vedante (espuma expansiva)
em forma de corddo em todo o contorno do contramarco. Instalar a esquadria de fora
para dentro da edificagao, fazendo pressao no material vedante.

As portas serdo de madeira com dimensdes de 60x210cm (para acesso aos
banheiros) de acordo com a medida existente no local.

Porta de abrir de madeira com espessura de 3,5 cm, classificada como semi-
oca. Aduela, marco e batente de madeira com espessura de 13cm, fornecido em
pecas separadas para portas de 60x210cm. Guarnicdo de madeira macica medindo
5cm de largura e 1,5cm de espessura para porta de 60x210cm. Fechadura de embutir
com cilindro, completa, instalada em portas de madeira e com padrao de acabamento
do tipo médio.

Durante seu percurso de abrir-fechar, a porta ndo deve apresentar nenhum tipo
de atrito.

Havera instalagdo de fechaduras em todas as portas do local. Fechadura de
embutir com cilindro, completa, instalada em portas com padrao de acabamento do
tipo médio.

5. PISO

Devera ser executado calgcada ao redor dos banheiros com aplicagédo de
revestimento ceramico.
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Os pisos deverao ser executados em concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (em
massa seca de cimento / areia média / brita 1). Sobre o piso devera ser aplicada
argamassa de regularizagdo, utilizando-se massa de cimento e areia no trago 1:3. A
ceramica comum, sera de 60x60 com resisténcia a brasdo PEI 4 ou 5, assentados
com argamassa de cimento e areia em trago 1:3 sobre argamassa de regularizagéo.
Todo o piso ceramico usado na construcdo sera de mesma marca, cor € tamanho.

Quando da aplicagdo das pegas devera ser garantido o caimento de 1%, em
dire¢do aos ralos, para perfeito escoamento de agua.

6. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverdo obedecer as normas e regulamentos das
concessionarias locais.

O item remunera a instalagao de lampadas de LED nos pontos em que estiverem
faltando as lampadas.

7. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As instalagdes hidrossanitarias deverdo obedecer as normas e regulamentos
das concessionarias locais.

Assentos sanitarios: Devera ser instalado assento sanitario completo em todos
0s vasos sanitarios existentes nos banheiros feminino e masculino.

Chuveiro elétrico: O chuveiro elétrico sera do tipo ducha eletrénica de marca
consagrada no mercado nas tensdes 220/380V, instalado obedecendo as orientacdes
técnicas do fabricante com o devido aterramento. Devera ser instalado registro de
pressao e acabamento em metal cromado para acionamento do chuveiro.

Lavatérios: Os lavatorios existentes deverao ser substituidos por lavatorios de
louca brancos com coluna com dimensdes minimas de 44x35,5cm padrao popular,
incluso sifao flexivel em PVC, valvula e engate flexivel em plastico e torneiras
cromadas longas de parede. Os lavatérios deverao ser entregues em perfeito estado
de funcionamento.

Tanque de marmore sintético: devera ser instalado um tanque no lado do
banheiro masculino, para a instalacdo devera ser executado um ponto de consumo
de agua e realizada a ligacao do tanque na rede de esgoto do local.

Mictério: devera ser executado o revestimento do mictério no banheiro
masculino em chapa de ag¢o galvanizado com devidos caimentos e ralos. Realizada
impermeabilizagdo da estrutura existente. A impermeabilizacdo devera ser feita em
duas demaos e garantir protecdo ao mictorio. Apds devera receber pintura em duas
demé&os.

8. PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagao da poeira devera
ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pé durante
os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderao ser
pintadas quando perfeitamente secas.
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ApoOs limpeza de todas as paredes internas e externas, e lixamento das
superficies necessarias. Sera aplicado fundo selador nas paredes internas, externas
e teto, em uma demao. Apos a aplicacdo do selador, sera aplicado duas demaos de
tinta acrilica, com intervalo de 24 horas entre as demaos ou conforme recomendacgao
do fabricante, nas paredes internas, com definicdo das cores pela fiscalizagao.

As esquadrias de madeira deverao ser lixadas e pintadas com fundo nivelador
branco, e apds aplicadas duas camadas e tinta esmalte sintético para madeira, em
cores a serem definidas pela fiscalizacao.

A pintura de superficies metalicas (esquadrias) sera executada com tinta esmalte
em duas demaos, mediante preparo prévio: limpeza com solventes ou
desengordurantes, lixamento e aplicagdo de uma demao de fundo anticorrosivo.
Garantir que nao tenha nenhum ponto de corroséo na superficie para inicio do servico.
O material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superficie
homogénea e de fabricante idéneo.

9. SERVICOS FINAIS
A obra deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, equipamentos
sanitarios, ceramicas, entre outros, e com todos os entulhos removidos para locais

adequados.

TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022

FERNANDO AZEREDO COUTINHO
Engenheiro Civil
CREA/RS 242718



