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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: CONSTRUGAO DE GAVETAS MORTUARIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL,
LOCALIZADO PASSO FUNDO

Localizagao: Passo Fundo

Municipio: Triunfo/RS

Processo: 2014/10/6133

OBSERVAGOES GERAIS

Este memorial serve de complemento ao projeto arquitetdbnico, cronograma
fisico-financeiro e orgcamento, referente aos servicos destinados a execucio de 48
gavetas mortuarias no Cemitério Municipal, na localidade de Passo Fundo.

A empresa que executara a obra devera fornecer todos os materiais, EPIs
(equipamentos de protegao individual), equipamentos em geral, ferramentas, mao-de-
obra e tudo o mais necessario a perfeita execucao da obra.

A justificativa do tipo de cada servigo descrito a seguir foi definido pelo
responsavel técnico autor do projeto, com base nas caracteristicas do local, tipo de
solo, sistemas construtivos usados na regido, tipo de edificagdo e materiais que
compatibilizassem a obra projetada com o custo com base na tabela do SINAPI.

Os servigos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo rigorosamente as determinagdes do responsavel técnico pela execugao
da obra e/ou projeto. Quaisquer mudangas ou alteragdes, que por ventura se fagam
necessarias, deverdo ser levadas previamente ao conhecimento do responsavel
técnico pelo projeto arquiteténico.

GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade complementar as informagdes contidas
no orcamento, descrevendo os materiais de construcdo que serao utilizados, os locais
onde estes materiais serdo aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu
emprego, enunciando as demais condi¢des e procedimentos necessarios.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A locacgéo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os projetos,
executada por processo convencional, com gabaritos de tabuas corridas pontaletadas
e reaproveitamento das mesmas em duas utilizagdes, sendo definidos claramente os
eixos de referéncia.

A limpeza inicial do terreno compreendera os servigcos de capina, limpa, rogado,
destocamento e remocao, de forma a deixar limpa a area da obra, isento de raizes e
tocos de arvores, bem como material organico que possam comprometer os servigos
de fundacdes. Também sera realizada peridédica remocgao do entulho e detritos que as
venham a acumular no terreno, no decorrer da obra. O local onde sera erguida a
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edificagcdo devera ser limpo e o material resultante da limpeza descartado em local
autorizado pela Fiscalizacao.

Devera ser realizada compactacéo e regularizagao do solo.

A fiscalizacdo do municipio devera ser comunicada antes do inicio destes
servigos.

2. FUNDAGAO

Sera executada todo movimento de solo, necessario para o nivelamento do
terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquiteténico.

As fundacgdes serdo executadas com estaca a trado (broca) diametro de 25 cm,
em concreto armado fck 20 MPa moldado in loco com profundidade aproximada de
3,00 m. Os pilares deverao ser associados a blocos de coroamento de 50x50cm.

No respaldo dos blocos de coroamento sera executada viga baldrame de
20x30cm, em concreto armado, fck 20 Mpa, conforme projeto, e posteriormente,
realizado o reaterro necessario para o preenchimento com material escavado no
préprio lote.

Sera colocada sobre a regularizagdo do solo, uma lona plastica para
impermeabilizagdo seguida de camada de brita de 10cm. Apds executado radier em
concreto armado, com espessura de 20cm. Na execugao do radier sera utilizado
concreto fck 30 Mpa, com malha de aco de 4,2mm reforgcada, com espagamento de
10x10cm.

3. ALVENARIA

As alvenarias serao executadas em tijolo ceramico maci¢o 5x10x20cm, 1/2 vez
(espessura 10cm), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia). As
fiadas deverao ser niveladas, alinhadas e prumadas e as juntas entre os tijolos devem
ser de, no maximo, 15 mm. As paredes devem seguir as dimensdes do projeto
arquiteténico. Os tijolos devem ser de primeira qualidade.

Serdo executadas chaminés, conforme projeto em alvenaria de tijolos macigos,
sendo estas rebocadas e pintadas externamente.

4. ESTRUTURA

A estrutura sera executada conforme projeto, com vigas e pilares em concreto
armado, com fck = 25 Mpa e ago CA-50. Os pilares deverao ter segcao de 15x15cm e
as vigas serao executadas com sec¢ao de 20x30cm. Serdo executadas lajes do tipo
pré-moldadas em todos os pisos com espessura final de 13cm, composta por vigotas
trelicadas de concreto armado com espessura de 8 cm, preenchimento com tavelas
ceramicas de 8cm e capa de concreto armado com armadura negativa e espessura
de 5cm.

5. COBERTURA
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Entre as gavetas e na parte superior seréao executadas lajes pré fabricadas do
tipo vigota e tavela com espessura de 8cm + 5cm de espessura de capa de concreto
em concreto fck 25 MPA, armada com tela de ago soldada nervurada, agco CA-60,
malha de 15 x15 cm, com bitola de 5Smm.

Sobre cada laje executada, entre as fiadas de gavetas, devera ser executado um
contrapiso de 3 cm para o caimento do necrochorume.

6. IMPERMEABILIZAGAO

As vigas baldrames deverao receber impermeabilizagdo com emulsio asfaltica
em duas demé&os de forma a garantir o recobrimento de toda face superior e laterais.

A ultima laje devera ser impermeabilizada com resina acrilica em trés demaos,
para n&o ocorrer infiltragdo de agua da chuva e devera ter caimento de no minimo 1%.

As lajes intermediarias deverao ser impermeabilizadas com emulsdo asfaltica
em duas demé&os e deveréo ter caimento de no minimo 1%.

Os impermeabilizantes deverao ser de boa qualidade, respeitando o intervalo
necessario para a secagem da deméao anterior. Os trabalhos de impermeabilizagao
deverao ser realizados com tempo seco e firme e nao deverdao ser executados
enquanto houver umidade.

Devera ser garantida perfeita estanqueidade para o recinto das gavetas de modo
a impedir o vazamento tanto do necrochorume como dos gazes gerados. Todos os
servigos relativos as impermeabilizacdes serdo feitos por pessoal especializado e
obedecerao as normas da ABNT.

7. PISOS

Em frente as gavetas devera ser construido passeio em concreto desempenado
armado com tela de aco soldada. Ao redor devera ser executada calgada em concreto
desempenado com largura de 30cm. Todas as calgadas deverao ter espessura de
6ecm.

8. REVESTIMENTOS

Nas paredes externas e chaminé devera receber chapisco e reboco em massa
unica. O reboco sera executado com massa unica, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura
de 10mm, com execucédo de taliscas. A massa unica devera ser acrescida de cal, para
vedar melhor a alvenaria evitando passagem de odor.

9. PINTURA
As paredes externas e chaminé deverao ser pintadas em cor a ser definida pela

Fiscalizacdo. As superficies a pintar serdo cuidadosamente Ilimpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagcao
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da poeira devera ser completa, tomando-se precaucbdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As
superficies sé poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Sera aplicado fundo selador nas paredes, uma demao. Apos a aplicacdo do
fundo, sera aplicado duas demé&os de tinta acrilica, com intervalo de 24 horas entre as
demaos ou conforme recomendacgao do fabricante.

10. SISTEMA DE VENTILAGAO

Em todas as gavetas devera ser instalada ventilagdo através de tubulagao de
PVC de didmetro 32 mm, conforme indicado no projeto. As tubulagbes serdo
conectadas a um filtro de carvao ativado instalados na laje de cobertura. As
canalizagbes deverao ter tela na saida. Nas esperas dentro das gavetas deverdo ser
instalados tampdes. O carvao ativado sera acondicionado em uma tela de aco
inoxidavel conforme indicado no projeto arquiteténico.

11. LIMPEZA DA OBRA
A obra deve ser entregue limpa, tais como: pisos, equipamentos sanitarios,

ceramicas, entre outros, e com todos os entulhos removidos para locais especificos,
que possuem licenciamento ambiental.

Triunfo/RS, 09 de junho de 2022



