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Detalhe 1:  Instalar 6 Refletores 150W nas treligas de madeira voltas para a Gineteada.

Acionamento dos refletores voltados ; Luminaria Publica LED 150W Refletor LED 100W
através de disjuntores Sem escala Sem escala
Especificacbes Fotometria . Fotometria
P ¢ = Especificacbes X .
- Luminaria Publica LED - destinada iluminag&o de circulag&o no interior do parque (ruas internas); ! | - Angulo de abertura 90
- Poténcia da luminaria 150W; i i - Refletor LED 100W - iluminagao local de acampamento e circulago; ———
- Fluxo luminoso 110 Im/W - minimo; i - ) - Poténcia da luminaria 100W;
- Indice de reproducéo de cor IRC > 70; ) - Fluxo luminoso 110 Im/W - minimo;
- Temperatura de cor 4000K; | - Indice de reprodugéo de cor IRC > 70;
- Grau de protegao IP66; i b - Temperatura de cor 5000K;
- Curva fotométrica tipo II; - Grau de protegéo IP66; =
- Corpo da luminaria em aluminio em alta resisténcia; 1 L - Corpo da luminaria em aluminio em alta resisténcia;
e e ' Instalagéo Acionamento
Os refletores LED 100W serdo instalados no local destinado aos Os refletores LED 100W ser&o acionados por ponto de iluminag&o
Instalagéo Acionamento acampamentos os refletores de 100W serdo instalados nos postes de (poste) de forma direta através de relé fotoeltrénico com base
concreto duplo T 9/2, sendo fixados atarvés de parafusos M16X200 (um fixado no poste duplo T
Aluminaria pablica LED 150W sera instalada em bragos com sapata tipo curvo: - As luminarias publicas LED de 150W seréo acionadas individuaimente de forma parafuso por refletor).

direta através de relé fotoeletrénico;

- Poste concreto circular (existente ou projetado) - fixada em brago; . L ) . . o
- O relé fotoeletronico sera encaixado diretamete no corpo da luminaria - tomada

. . de encaixe;
Brago tipo longo curvo com sapata - projegao 3m

| li Refletor LED 150W
L ) 1 % Sem escala
—= [~———=Base para relé fotoeletronico - -
e otometria
_ rra— Especificacbes X .
* Fixagao de acordo com as especificagdes em planta ( K A - Refletor LED 150W - iluminag&o pavilhdes, pista de ginetiada - Angulo de abertura 90
** O encaixe entre a luminaria e o brago deve ser compativel . | [. + | —~Encaixe direto do corpo da luminaria no brago arqw?an.cada e |°_C'cllls_ de circulagéo ; i
& - Poténcia da luminaria 150W;
¥ v ou suporte
LA A T \ - Fluxo luminoso 110 Im/W - minimo;
B : [™~——Relé fotoeletronico encaixado na luminaria - Indice de reprodugao de cor IRC > 70;
- Temperatura de cor 5000K;

- Grau de protegéao |P66; :
- Corpo da luminaria em aluminio em alta resisténcia; o

Instalacao

Os refletores LED 150W seréo instalados de duas formas: Suporte cruzeta
- Fixados nas estruturas dos pavilhdes e arquibancadas cobertas;
- Instalados em suportes tipo cruzeta para dois refletores fixados em
postes retos galvanizados.

— Suprte tipo cruzeta para
dois refletores

Acionamento

- Refletores 150W instalados nos pavilhdes e arquibancadas cobertas:

O suporte deve ser
compativel aos refletores

interligados aos circuitos existentes - acionamento direto com disjuntor (tamanho e peso)
- Refletor 150W instalado parte externa do prédio da ADM: acionamento %
com relé fotoeletronico; A" [N\——=Encaixe direto topo do
.o PR - Refletores instalados nas cruzetas dos postes galvanizados: poste galvanizado
Luminaria Publica LED 100W acionamento com relé fotoeletronico (um relé por poste).
Sem escala
Especificacdes Fotometria

- Luminaria Publica LED - destinada iluminagao de circulagédo no interior do parque;

- Poténcia da luminaria 100W; f @ i
- Fluxo luminoso 110 Im/W - minimo; ” “
- Indice de reprodugao de cor IRC > 70; . y;
- Temperatura de cor 4000K;

- Grau de protegso IP66; Im /
- Curva fotométrica tipo II;
- Corpo da luminaria em aluminio em alta resisténcia; i i b Refletor LED 200W
- sl Sem escala
. Especificacbes
Instalacdo Acionamento
o o ~ . o - Refletor LED 200W - iluminag&o acesso, estacionamento e roda d'agua;
A luminaria pablica LED 100W sera instalada em postes galvanizados retos projetados ou - As luminarias publicas LED qe_10F)W seréo acionadas individualmente de forma - Poténcia da luminaria 200W:
existentes (de acordo com as especificagdes em planta) - fixada em suporte tipo pétala: direta através de relé fotoeletronico; . L
£ - . . . L - Fluxo luminoso 110 Im/W - minimo;
zjé)erslzi;et(?eletromco sera encaixado diretamete no corpo da luminaria - tomada - Indice de reprodugso de cor IRC > 70;
. ) . ) ) . i ’ - Temperatura de cor 5000K;
Suporte tipo pétala duplo Suporte tipo pétala triplo ’
p po p p p po p p Suporte tipo pétala quadruplo ; - - - Grau de protecdo IPG6:
~;— 3 - - Corpo da luminaria em aluminio em alta resisténcia;
— ] — l._‘ [’. L] i
h‘ = = . - Fotometria Acionamento
=P s c— ~— Base para relé fotoeletrénico - Angulo de abertura 90° Os refletores LED 200W serao acionados por ponto de iluminagéo

. ~ © © ——Encaixe direto do corpo da luminaria no brago

Lo

{ A \ ou suporte W o e ]
i e

W N L A& oL polar.

* Fixagao de acordo com as especificagdes em planta [~~———=Relé fotoeletronico encaixado na luminaria

Q:Cﬁl T de forma direta através de relé fotoeltronico com base
l:%:f [ 4 i '

** O encaixe entre a luminaria e o suporte pétala deve ser gompativel

Instalacao

Os refletores LED 200W ser&o instalados de trés formas:
- No pértico de entrada;
- Poste de concreto circular: fixado em uma cinta circular com parafusos
- Poste galvanizado: o refletor sera fixado no suporte cruzeta (para um

refletor);
—Suprte tipo cruzeta para
um refletor
= O suporte deve ser
compativel ao refletor(tamanho e peso)
. . [ RT N——=Encaixe direto topo do
Postes galvanizados projetados Luminaria Publica LED 50W poste galvanizado
Sem escala Sem escala
. . . o Especificacdes Fotometria
Poste tipo curvo simples Poste tipo teleconico reto - Luminaria Publica LED - destinada iluminacdo do acesso ao parque;
- Destinado a iluminagéo do acesso ao parque (ornametal) - Destinado a iluminagdo das areas de atividades (arremate, ginetiada...) - Poténcia da luminaria 50W: ii @ i
Encaixe direto do suporte tip - Fluxo luminoso 110 Im/W - minimo; i ]
ixe di u ipO=—7 p = . w
. . pétala quadruplo \ - Indice de reprodugao de cor IRC > 70;
,__——1—Encaixe direto do corpo da " - Temperatura de cor 4000K; jli )
luminaria no brago aT - 60,3mm<\\\ - Grau de protecao IP66; .
— | (== - Curva fotométrica tipo II; |
- Corpo da luminaria em aluminio em alta resisténcia; ¢ i i %
e Refletor LED High Bay 50W
L Sem escala
ol B 4 i .
. Instalaco Acionamento o / \
i Emenda desrioniavel N ¢ Especificacdes
oste tipo te: econico reto —H A luminaria publica LED 50W sera instalada em postes galvanizados tipo curvo simples - As luminarias publicas LED de 70W serao acionadas individualmente de forma » S
9m (altura util) projetados de 4m: direta através de relé fotoeletrénico; v % “\\ - Refletor LED High Bay 50W - iluminag&o pavilhdo de eventos;
Poste tipo curvo simples 4m (altura dtil) _ - O relé fotoeletronico sera encaixado diretamete no corpo da luminaria - tomada _ 3 | N - Poténcia da luminaria 50W;
P de encaixe; ,“ | - Fluxo luminoso 110 Im/W - minimo;
n ! ) ‘5\\ W :‘ - Indice de reprodugéo de cor IRC > 70; z
L o8- 111mm , T NG| omperatura do cor S000K; ENGENHARIA ELETRICA
@B - 114,3mm-— | ‘[, o - Grau de protegéo IP66; Rua 19 de Outubro, 1258, Sala 4, Sao José, ljui - RS | (55) 3332-1740
« OB / | Corpo da luminaria em aluminio em alta resisténcia; Raz30 Social: Ref.: 071/22
| ¢ . . I~ Base para relé fotoeletronico Fotometria Alimentacao e Acionamento Prefeitura Municipal de Triunfo
L ~F1 - 200mm i ' . i . o Data: 17/08/22
F2 - 130mm J L - Angulo de abertura 90 Os refletores LED High Bay 50W seréo alimentados e
= |08 F2 Fixagao flangeada ———————— acionados pelo circuito elétrico interno existente do pavilhao; EndereQOS
A s o4 & [ . Apenas serao substituidas as luminarias existentes. Rua Dom Pedro “' Triunfo, Rio Grande dO SU| - CEP: 95840000 ART N
J L Fixagdo flangeada | _.Egi?;);z:;reto do corpo da luminaria no brago ! 4 Instalagéo Assunto: 12086849
! LAl I . Os refletores High Bay serao instalados no interior do pavilhao, . L. ,
SR L I~ Relé fotoeletronico encaixado na luminaria sendo dispostos entre os pilares (tesouras de madeira). PrOj eto elétrico parque Cambota Escala:
** O encaixe entre a luminaria e o brago deve ser compativel — 1:1000
Folha:
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AutoCAD SHX Text
Detalhe 1:

AutoCAD SHX Text
Instalar 6 Refletores 150W nas treliças de madeira voltas para a Gineteada.

AutoCAD SHX Text
Detalhe 2:

AutoCAD SHX Text
Instalar 5 Refletores 150W a cada 2 pilares do pavilhão, voltados ao campo aberto ao lado do mesmo.

AutoCAD SHX Text
Detalhe 3:

AutoCAD SHX Text
Instalar Refletor 150W no pilar do prédio de ADM voltado para o pátio da frente. 
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