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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
01 Generalidades:

Estas especificagoes referem-se ao projeto elétrico e luminotécnico do
Parcao. Este projeto sera executado nas imedia¢des da Rua Prof. Coelho de Souza,
em Triunfo/RS, tendo como interessada a Prefeitura Municipal de Triunfo, inscrita
no CNPJ: 88.363.189/0001-28. Desta forma, o memorial técnico descritivo tem por
objetivo complementar as informagdes necessarias a execugao do projeto elétrico.

Figura 1 — Parcéo

02 Relagéo de Plantas:

EL 01/04: Projeto elétrico de iluminagao do Parcéo, legenda da simboiogia, legenda
da fiagdo, quadro de cargas, notas complementares e detalhes construtivos;

EL 02/04: Posicionamento do sistema de iluminagdo, legenda da simbologia e
especificagbes pontos de calculo da queda de tenséo;

EL 03/04: Diagrama unifilar, diagrama trifilar e especificagdo dos postes
galvanizados a serem mantidos;

EL 04/04: Especificagdes das luminarias, postes e suportes.

03 Procedimento e calculo:

O projeto foi elaborado de acordo com as prescrigbes das Normas Técnicas,
codigos e regulamentos aplicaveis aos servicos em pauta, sendo que as
especificagoes da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas} e normas
abaixo relacionadas deverio ser consideradas como elementos base para quaisquer

servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.
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- Fornecimento em Tensao Secundaria de Distribuigao - GED-13/CPFL

- NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de baixa tensao;

- NBR 5101 - lluminacio Publica — Procedimento.

As prescricbes, indicagbes, especificagdes e normas de instalagdo dos
fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados, deverdo ser

obedecidas, atendendo as normas especificadas.

04 Sistema elétrico:
O sistema elétrico considerado foi de 380/220 V - 60 Hz.

05 Carga projetada QGBT.
A carga total projetada para o QGBT & de 30,15kW, sendo alimentada a partir

da subestagao de energia existente.

Figura 2 — Subestagéo

L ocal do QGBT

;¥ Subestacdo de
energia

Local do QGBT

Retirar QGBT
existente
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A carga prevista sera dividida em 17 circuitos, os quais serdo dispostos no
QGBT (instalado na edificacdo da subestagado, local especificado em planta). Os
componentes do antigo QGBT devem ser retirados e o QGBT novo deve ser
instalado em mesmo local.

06 Circuitos QGBT:

Estdo sendo projetados 15 circuitos monofasicos de iluminagao e tomadas e 2
circuitos trifasicos de tomadas. Em cada circuito devera ser instalado um disjuntor,
um dispositivo de protecéo residual (DR) e um temporizador (exceto circuitos das
tomadas). Cada circuito devera atender uma quantidade especifica de pontos,
conforme especificagdes abaixo e no projeto anexo a esse memorial.

Circuito 01 = Destinado a ilumina¢do das quadras de esportes.

Projetado para atender uma carga total de 1600W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ird atender 16 projetores modulares LED 100W.

Para o circuito 1 esta previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo ¢abo unipolar com isoilagdo em 0,6/1kV —
HEPR na configuracao #4,0mm?.

A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o
percentual de queda de tensao no trajeto.

Circuito 02 = Destinado a iluminagao das calgadas internas e éareas verdes.
Projetado para atender uma carga total de 1800W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ira atender 12 luminarias LED 150W do tipo publica.

Para o circuito 2 esta previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagido em 0,6/1kV -
HEPR na configuragédo #4,0mm?.

A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o
percentual de queda de tensdo no trajeto.

Circuito 03 = Destinado a iluminagao das areas verdes.
Projetado para atender uma carga total de 1200W, considerando uma demanda de

100%. Este circuito ira atender 8 luminarias LED 150W do tipo publica.
Para o circuito 3 estd previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagdo em 0,6/1kV —

HEPR na configuragao #4,0mm?.
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A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o
percentual de queda de tensao no trajeto.

Circuito 04 = Destinado a iluminac&o da pista de Skate.

Projetado para atender uma carga total de 800W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ir4 atender 8 projetores modulares de 100W.

Para o circuito 4 esta previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagdo em 0,6/1kV —
HEPR na configuragéo #2,5mm?2.

Circuito 05 = Destinado a iluminacao de calgadas internas e areas verdes.
Projetado para atender uma carga total de 1200W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ira atender 8 luminarias LED 150W do tipo publica.

Para o circuito 5 esta previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverdo ser do tipo cabo unipolar com isolagdao em 0,6/1kV —
HEPR na configuragado #2,5mm?2.

Circuito 06 = Destinado a iluminagao do lago.

Projetado para atender uma carga total de 600W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ira atender 6 refletores LED de 50W e 6 luminarias LED tipo
ornamental 50W.

Para o circuito 6 esta previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagdo em 0,6/1kV —
HEPR na configuragéo #2,5mm?,

Circuito 07 = Destinado a iluminagdo da area central da pista de caminhada.
Projetado para atender uma carga total de 1800W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ira atender 12 luminarias LED 150W do tipo publica.

Para o circuito 7 esta previsto um disjuntor monofasico de 25A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagao em 0,6/1kV -
HEPR na configuragdo #6,0mm?2,

A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o
percentual de queda de tensio no trajeto.

Circuito 08 = Destinado a iluminag¢ao da pista de caminhada.

Projetado para atender uma carga total de 450W, considerando uma demanda de

100%. Este circuito ira atender 9 luminarias LED 50W do tipo ornamental.
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Para o circuito 8 esta previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagdo em 0,6/1kV —
HEPR na configuragéo #2,5mm?.

Circuito 02 = Destinado a ilumina¢ao da pista de caminhada e gramado.

Projetado para atender uma carga total de 1000W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ira atender 8 iluminarias LED 50W do tipc ornamental e 4
luminarias LED do tipo puablica 150W.

Para o circuitc 9 esta previsto um disjuntor monofasico de 25A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagdo em 0,6/1kV —
HEPR na configuracéo #6,0mm?3.

A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o
percentual de queda de tensdo no trajeto.

Circuito 10 = Destinado a iluminacao das calgadas internas e areas verdes.
Projetado para atender uma carga total de 1800W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ira atender 12 luminarias LED do tipo publica 150W.

Para o circuito 9 esta previsto um disjuntor monofasico de 25A. Os condutores
utilizados neste circuito deverdo ser do tipo cabo unipolar com isola¢cdo em 0,6/1kV —
HEPR na configuragéo #6,0mm?3.

A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o
percentual de queda de tensé&o no trajeto.

Circuito 11 = Destinado a alimentar pontos de tomadas monofasicas a serem
instaladas nos postes galvanizados 14m existentes.

Projetado para atender uma carga total de 2400W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ira atender 4 tomadas monofasicas de uso geral.

Para o circuito 11 esta previsto um disjuntor monofasico de 25A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipelar com isoclagao em 0,6/1kV -
HEPR na configuragao #6,0mm?.

A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o
percentual de queda de tensédo no trajeto.

Circuito 12 = Destinado a alimentar pontos de tomadas monofasicas a serem
instaladas nos postes galvanizados 14m existentes.

Projetado para atender uma carga total de 1200W, considerando uma demanda de

100%. Este circuito ird atender 2 tomadas monofasicas de uso geral.
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Para o circuito 12 esta previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagao em 0,6/1kV —
HEPR na configuragio #4,0mm?

A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o
percentual de queda de tenséo no trajeto.

Circuito 13 = Destinado a alimentar a tomada de uso especifico.

Projetado para atender uma carga total de 1500W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ird atender a quentuxa instalada no pergolado préximo a
academia e pracinha.

Para o circuito 13 esta previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagdo em 0,6/1kV ~
HEPR na configuragdo #4,0mm?2

A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o
percentual de queda de tensao no trajeto.

Circuito 14 = Destinado a alimentar pontos de tomadas monofasicas a serem
instaladas nos postes gaivanizados 14m existentes.

Projetado para atender uma carga total de 1800W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ira atender 3 tomadas monofasicas de uso geral.

Para o circuito 14 estd previsto um disjuntor monofasico de 25A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagdo em 0,6/1kV —
HEPR na configuragao #6,0mm?.

A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o
percentual de queda de tensdo no trajeto.

Circuito 15 = Destinado a alimentar o banheiro.

Projetado para atender uma carga total de 5000W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ird atender os pontos de iluminagdo e tomadas no interior do
banheiro.

Para o circuito 15 esta previsto um disjuntor monofasico de 40A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolagado em 0,6/1kV —
HEPR na configuragéo #10,0mm?.

A bitola do cabo definido para este circuito deve-se a necessidade de reduzir o

percentual de queda de tensdo no trajeto.
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Circuito 16 = Destinado a alimentar um porito de tomada trifasico a ser instalada em
na caixa metalica disposta ao lado do QGBT.

Projetado para atender uma carga total de 3000V, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ira atender 1 tomada trifasica de uso especifico.

Para o circuito 16 estd previsto um disjuntor trifasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deveréo ser do tipo cabo unipolar com isolagao em 0,6/1kV -
HEPR na configuragdo 3#4,0mm?2.

Circuito 17 = Destinado a alimentar um ponto de tomada trifasico a ser instalada em
na caixa metalica disposta na mureta ao lado do QGBT.

Projetado para atender uma carga total de 3000W, considerando uma demanda de
100%. Este circuito ira atender 1 tomada trifasica de uso especifico.

Para o circuito 17 esta previsto um disjuntor trifasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverdo ser do tipo cabo unipolar com isolacido em 0,6/1kV —
HEPR na configuragdo 3#4 0mm?2.

07 Temperatura de Cor:
As luminarias projetadas possuem as seguintes temperaturas de cor:
» luminaria LED ornamental 50W: Temperatura de cor 4000K:
» Luminaria LED tipo publica 150W: Temperatura de cor 4000K;
o Luminaria LED tipo refletor 50W: Temperatura de cor 5000K;
e Projetor modular LED 100W: Temperatura de cor 5000K.

08 Grau de protegéo:
Todas as luminarias a serem instaladas devem possuir grau de

prote¢do minimo IP66.

09 Protegdo contra impacto:
Todas as luminarias a serem instaladas devem possuir protegdo contra
impacto IK08, exceto os projetores modulares a serem instalados nas quadras,

0s quais devem possuir classe de protegdo IK10.
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09 Postes de ago galvanizados existentes:
9.1 Postes Galvanizados retos 14m de altura:
Atuaimente existem 9 pontos de iluminagéo no interior do parque, cada ponto

& composto por um poste reto galvanizado 14m, um suporte petala quadruplo e 4

iuminarias.
Figura 4 — Poste reto galvanizado 14m existente
Suporte pétala quadruplo
Lam padg — substituir suporte
convencional -
substituir

Poste reto
galvanizado 14m -
Manter poste

Nestes pontos deve ser mantido o poste galvanizado 14m e substituido o
suporte e as luminarias. Essa necessidade de substituicdo deve-se em virtude do
suporte existente ndo ser compativel com as luminarias publicas LED de 150W que

serdo instaladas nestes pontos.

Suporte tipo pétala quadruplo:

As luminarias publicas LED de 150W a serem dispostas nos postes retos
galvanizados 14m EXISTENTES e nos postes galvanizados retos 12m
PROJETADOS (item 10.1) seréo fixadas em suportes tipo petala quadruplo.

O suporte devera atender a NBR 6323, possuir junto ao ponto de montagem
da luminaria LED um trecho com eixo retilineo, cujo dngulo de inclinagéo devera ser
de 0° a 5° em relagdo ao eixo horizontal. O suporte devera ser confeccionado em
tubo de ago carbono, ABNT 1010 a 1020, com galvanizagao uniforme em toda sua
extensdo, a galvanizado devera ser a fusao, interna e externamente, por imersao
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Unica a quente em banho de zinco, conforme a NBR 7398 e 7400, deve vir
estampada na pec¢a de forma legivel e indelével, nome ou marca do fabricante, més
e ano de fabricacdo, ndo deve ter emendas e nao deve apresentar quaisquer falhas
ou sobras em seu acabamento. Devera possuir ainda capacidade para suportar

equipamentos de iluminagao publica de até 10 kg em sua extremidade.

Figura 5 — Especificagdes suporte tipo pétala quadruplo

A
’ I 1 * .
' @ e C N /U\
B P [ R
» J..w!_._}a D lr
Dimensdes em mm Angulo de montagem | Espessura do ago
SUPORTE 5 da luminaria carbono: mm
A (minimo) C (@) D () ® {minimo})
300

Quadrupla (2 100) 200 b9 aB2 114 (12) 0%a5° 1,5

9.2 Postes Galvanizados refos 9m de altura:

Atualmente existem 10 pontos de iluminagao nas laterais das duas quadras e
pista de skate, tais pontos sdo compostos por postes retos galvanizados de 9m de
altura util (engastados), suportes tipo cruzeta e refletores LED. Nestes pontos devem
ser preservados os postes e suportes sendo apenas substituidos os refletores por
projetos modulares LED 100W.

Figura 6 — Poste retoc galvanizado 9m existente

Refletor LED existente
- Substituir refletor por
projetor modular LED

Suporte tipo
cruzeta existente
— Manter suporte

Poste galvanizado
reto existente —
Manter poste
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Em apenas um ponto, lateral direita da pista de skate, o poste galvanizado
existente estd quebrado, sendo assim, apenas neste ponto o poste e o suporte
existente devem ser substituidos, por novos de mesmas caracteristicas.

Figura 7 — Poste reto galvanizado 9m a ser substituido

Poste quebrado —
Substituir poste, instalar
supore e projetores
{mesmas especificacdes
dos demais)

10 Postes de ago galvanizados projetados:
10.1 Postes Galvanizados retos 12m de altura:

Para a iluminagdo das areas verdes, pracinha e demais locais, foram
previstos 5 pontos de iluminagdo projetados, os quais serdo dispostos em postes
retos galvanizados 12m, cada ponto € por 4 luminarias publicas LED de 150W. As
luminarias serdo fixadas em suportes tipo pétala quadruplo encaixado diretamente
no topo do poste.

Estes postes devem ser engastados, sendo fixados em base concretada.

Figura 8 - Especificagéo poste galvanizado 12m

H util @B aT Engaste
{mt) {mm) {mm} E (mm)
12,0 2280 60.3 1500

il

(a} Figura llustrativa (b) Caracteristicas
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10.2 Postes Galvanizados retos 4m de altura:
Para a iluminagdo da pista de caminhada, foram previstos 17 pontos de

iluminagdo, os quais serao dispostos em postes retos galvanizados 4m, cada ponto
é composto por uma luminaria ornamental 50W encaixada diretamente no topo do

poste. Estes postes serdo fixados de forma flangeada em base concretada,

conforme indicado em projeto.
Figura S - Especificagao poste galvanizado 4m

=l |=-QT
" Flangeado Flange
H 2B aT F1 F2 | Chumbador
riange {(mt) | {mm) { (mm) | (mm) [ {mm)
o 40 [ 111,0 | 60,3 | 200 130 1/2"300mm
LT
o OB F2
A ..
T
(a) Figura llustrativa {b) Caracteristicas

11 Refletores LED instalados em solo:
Os refletores destinados a iluminagdo do lago serdo instalados em solo,

nestes pontos deve-se prever uma base concretada para fixagao do mesmo, através

de dois parafusos.
10 — Fixagho em hase concretada

12 Luminéarias Ornamentais 50W:
As luminarias Ornamentais 50W projetadas devem possuir classe de protegéo

IP66. Sendo instalados em postes retos galvanizados 4m PROJETADOS.
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Demais especificagbes das Iuminarias encontram-se no memorial

luminotécnico.

13 Luminérias Ptblicas 150W:

As luminarias do tipo publica 150W projetados devem possuir classe de
protegao IP66. Sendo instalados em postes galvanizados 14m retos EXISTENTES,
e nos postes gaivanizados retos 12m PROJETADOS, em ambas as formas de
instalagao a luminaria publica sera fixada em suportes tipo pétala quadruplo.

Demais especificagbes das luminarias encontram-se no memorial
luminotécnico.

14 Projetor modular LED 100W

Os projetores modulares LED de 100W projetados devem possuir classe de
protecdo IP66. Sendo instalados nos postes galvanizados retos 9m EXISTENTES.
Os projetores serdo fixados em suporte tipo cruzeta linear EXISTENTE {(conforme
especificado em projeto elétrico).

Demais especificagbes dos refletores encontram-se no memorial
luminotécnico.
15 Refletor LED 50W

Os refletores LED de 50W projetados devem possuir classe de protegao IP66.
Sendo fixados em solo (conforme especificado em projeto elétrico).

Demais especificacbes dos refletores encontram-se no memorial

luminotécnico.

16 Especificagbes dos Materiais:

Materiais: Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as
prescricdes das normas técnicas da ABNT que lhes forem cabiveis.

Tubulagdes: As tubulacbes deverdo ser de eletroduto PEAD flexivel e
corrugado (este eletroduto € especifico para cabeamento subterrdneo), sem
emendas. A instalagdo das mesmas deve ser feita de forma subterrdnea (enterrada
0,60m do nivel do solo), danificando 0 minimo possivel a construgdo, apés a
instalacdo dos pontos de iluminagdo e tomadas os locais avariados devem ser
rebocados e pintados.
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Condutores: Serao utilizados condutores de cobre eletrolitico, isolados para
0,6/1kV - HEPR, nas instalagdes subterrdnea. Os fios efou cabos elétricos de
qualquer sec¢ao, deverao ter seus isolamentos nas seguintes cores:

+ Condutores fase: vermelho;
e Condutor neutro: azul claro;
« Condutor terra ou prote¢ao: verde ou verde-amarelo.

Em hipdtese alguma deverao ser utilizados condutores com isolamento nas
cores azul e verde para condutores fase.

S6 poderao ser langados nos eletrodutos enterrados condutores isolados para
classe 1kV e que tenham protegao resistente a abraséo.

As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas de
passagens, ndo sendo permitida a enfiagdo de condutores emendados, conforme
disposicao da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivagbes devera ter, no
minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

Todos os condutores de um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo
eletroduto.

As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas a
umidade do ar ambiente, exceto pelo espago de tempo estritamente necessario a
execucao de emendas, jungdes ou terminais.

Apos a conclusdo da montagem, da enfiagao dos circuitos e da instalagao de
todos os equipamentos, devera ser feita medigdo do isolamento, cujo valor n&o

devera ser inferior ao preconizado pela NBR 5410.

Disjuntores: Os disjuntores deverdo ter dupla protegdo, compreendendo dois
sistemas independentes em cada polo, um térmico para prote¢do de sobrecarga e
outro magnético para prote¢ao de curto-circuito.

Deverao possuir disparo livre, isto &, ocorrendo uma situa¢ao de sobrecarga
ou curto circuito, o mecanismo interno provoca o desligamento do disjuntor. Este
disparo ndo pode ser evitado mesmo mantendo-se o manipulador preso na posigao
ligado.

Deverdo ser providos de cadmara de extingdo de arcos eletricos assegurando
a interrupgao da corrente, propiciando maior vida util dos seus contatos. Os contatos
principais do disjuntor deverdo ser fabricados em prata-tungsténio ou equivalente
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que suporte elevada pressao de contato, ofere¢a minima resisténcia a passagem de
corrente elétrica e maxima durabilidade.

Deverdo possuir a corrente nominal, n° de polos e capacidade de interrupgao
que atendam ao projeto, e também as prescrigdes da norma NBR-5361 — Disjuntor
de baixa tensao - Especificacao.

Temporizador: Para o acionamento dos pontos de iluminagdo foram
previstos temporizadores (programador horario/timer digital). Cada circuito de
luminagdo sera energizado a partr de um temporizador individual (os

temporizadores serdo instalados no QGBT, juntamente com os dispositivos de

protecéo).

Figura 11 — Temporizador {Programador Horério)

17 Especificagbes Luminérias e Postes
Luminarias: Para este projeto foram previstos quatro tipos diferentes de
luminarias LEDs:
e Luminaria publica LED com poténcia de 150W:
* Refletor LED com poténcia de 50W;
¢ Projetor modular LED com poténcia de 100W:;

e Lumindria Ornamental com poténcia de 50W.
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Postes projetados: Os postes a serem instalados dever3o ser de ago, com 4
e 12 metros de altura, galvanizado a fogo. Os postes de 12m devem ser engastados
e 0s postes de 4m devem ser flangeados, conforme especificado em projeto.

18 Valetas e caixas de Passagem:

Valetas: deverdo possuir profundidade minima de 60cm. Os condutores
deverdo ser dispostos em eletrodutos PEAD flexivel e corrugado (este eletroduto ¢
especifico para cabeamento subterraneo), enterrados no solo. A tubulagdo
subterranea contara com caixas de passagem, onde necessarias, conforme detalhes
apresentados no projeto elétrico. Acima do eletroduto devera ser prevista uma faixa
continua de adverténcia, escrita “eletricidade”. As valetas devem ser cobertas com
terra de modo que fique no mesmo nivel do terreno existente.

Caixa de passagem ao lado de cada poste: As caixas de passagem a
serem instaladas ao lado de cada poste, deverdo ser circulares, com diametro
minimo de 40cm e profundidade de 60cm, com fundo em brita. As caixas deverao ter
suas paredes feitas em concreto, de dimensdes de 5cm, tendo seu interior
rebocado. Para as mesmas deve ser instalada uma tampa de concreto lacrada. Para
facilitar a instalagao podem ser utilizados “bueiros” como caixas de passagem
circulares, desde que atendam as especificagoes.

Caixa de passagem quadrada: As caixas de passagem a serem instaladas
para conexao de eletrodutos e mudangas de dire¢do, deverdo ser quadradas
(40x40x60cm — area utif), com fundo em brita. As caixas deverao ter suas paredes
feitas em concreto, de dimensdes de 15e¢m, tendo seu interior rebocado. Para as
mesmas deve ser instalada uma tampa de concreto lacrada. Como tal nio estai
disponivel para venda, foi previsto no orgamento discriminado, os materiais e
mao de obra necessarias para a construgido da mesma.

Caixa de passagem para conexdo de circuitos dos refletores: Serio
instaladas caixas de passagem plasticas com tampa lacrada para conexao de
eletrodutos e circuitos destinados a alimentar os refletores instalados em solo. As
caixas devem ser circulares com didmetro de 23cm e profundidade de 60cm. Tais
caixas devem ser instaladas 10cm (no minimo) abaixo do nivel do solo,

evitando a exposi¢cdo das mesmas aos transeuntes.
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19 QGBT:

Os disjuntores e demais componentes pertencentes acs 17 circuitos
projetados deveréo ser armazenados no QGBT (caixa tipo comando), o qual deve
ser instalado em local especificado em planta.

Os condutores, neutro e protegéo, oriundos da entrada de energia devem ser

aterrados conforme detalhe presente no projeto elétrico.

20 Instalagdo, Normas e Servigos:

Postes e luminarias: Os postes a serem instalados deverdo ser do tipo
engastado e flangeado. As luminarias deverdo ser do tipo LED, tendo seu
acionamento feito através de temporizadores (instalados no QGBT).

Cada poste sera aterrado através de uma haste de aterramento que sera
instalada na caixa de passagem junto ao poste.

Condutores: A enfiagao de fios e cabos devera ser precedida de conveniente
limpeza dos eletrodutos, com passagem de bucha embebida em verniz isolante.
Para auxiliar a enfiagdo deve ser utilizado guia, arame ou fita metalica.

As ligagbes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverao
obedecer aos seguintes critérios:

- Os condutores deverao ser identificados com o ndmero do circuito por meio
de indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de jungdo, chaves e onde
mais se faga necessario.

- Todas as emendas deverdo ser isoladas com fita isolante de auto-fusao.

21 Quedas de Tensdo:
Os circuitos foram projetados para que a queda de tensao total entre o ponto
de entrega de energia e o circuito terminal ndo ultrapasse 4%.

22 Observagbes complementares:

Todas as etapas das instalagdes elétricas deverdo ser executadas com o
maximo de esmero e capricho, condizentes com as demais instalagdes e servicos da
obra. Eventuais alteragfes de projeto deverdo ser comunicadas ao responsavel

tecnico pelo projeto e ter a sua prévia concordancia.
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Detalhes omissos neste memorial ou no projeto deverdo ser executados
conforme as normas e regulamentos da Concessionaria e da ABNT.

Para a definicho das caracteristicas de luminarias LED (as quais estdo
especificadas de forma mais detalhada no memoriai luminotécnico) foram seguidas
as referéncias normativas estabelecidas na NBR 5101. Sendo assim, salienta-se
que estas caracteristicas e especificagbes técnicas devem ser respeitadas, a fim de
garantir corretos indices de iluminancia, uniformidade, qualidade de iluminagdo e
conforto luminoso.
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